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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CIRCULAR N°7

LICITACION DE LA CONCESION DEL ACCESO NORTE A CONCEPCION

ANT.: Licitacion del Adcese Norte a
Concepclén
MAT.: Aclaraclones. y Rectificaclones & las

Bases de Licltaclén

INC.: Anexo con ¢oordenadas
correspondientes alas prospecclones
realizadas por ABACO,

1 7A80 1884

DE : DIRECTOR GENERAL DE CBRAS PUBLICAS
A : SEGUN DISTRIBUCION

En respussta a las diversas consuftes presentadas por los interesados en la ticitacién del
antecadente, relativas a las Bases de Ligitacidn de la misma, esta Direccién General de

Obras Plblicas entrega fa circular N° 7, donde se aclaran y rectifican las Bases de
Licitacion al tenor da las consultas formuladas y cuyo texte es al siguiente:

1. Aspectos Administrativos

Pregunta N° 1
En pagina 10, artfeulo 1.3.10 sefiala "una boleta bancerla de garantia de serntedad de

oferta”.. “emitida por un banco de la ptaza”. Sclicitamos que puedan ser una o mas
boletas emitidas par bancos de Ja plaza, para hacer cencordanta con [a garantia de

construccién det articulo 1.6.4.

R..

Remitase a la respuesta dada a la pregunta N® 46 de fa cireular N° & de fecha 25 ds julio
de 1584,

Pregunta N° 2
En relacién al N°3 de las Aclaraciones a las Bases de Licitacién adjunitas.a la circular N°5
de 14.06.94, se solicita poder facturar ta construssién cada seis meses al MOP, segin

avance da obra,

R.:

Ramitase al nimero 7 de ia seccidn I, "Rectificacionas a las bases de licitacién" de la
presente circular,

Pregunta N° 3
L& informacién proporcionada det Estudio de la Demanda por el Accaso Norte, reallzado

por INECON, constituye un primer entecadente para considerar nuasta participacién en
el llamado a licltacion,
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Como parte del andlisis de dicha Informacitn, solicitamos se nos proporcione {as
muestras de las encuestas Origen-Destino, El anéllsis de esta muestra se considera de
suma importancia en ta revisién dsl mencionado estuclo.

R..
Los entecadentes referidos estén a disposicion de Tos interssades en el Depto. de
Concesionas, Morandé 59, 4to pisc, of. 412,

Pregunta 4
El estudlo de trénsito de INECON Inciuye, en el informe de Avance N° 2, péginas 98 &
122, una serie de matrices d& Origen-Destino por pariodo y tipo de vehiculo.

Sobre al particular, agradeceramos lo giguients y debido & que na forman parte de los
diskets de la aplicacion del MARTED:

a) +Es posible disponer de las matrices en cada punto?

b} sPor qué las matrices “todos" no soincide para algunos Origen-Destino, con la
suma te cada categoria de vehiculos?

c) LEs posible disponer de las respectivag bases da datos?

a) Remitase a ios sefialado en la respuests dada a la pragunta N° 3 de la presante
glrcular.

b) Se hace presente que las matrices "todos" del citado informe se antregan s6lo a
modo rafarencial, no utilizéndose en gl modelo de asignacion de frénsite.

c) Los antacedentes sefialatdos estan a disposiclin delos interesados an el Depto.
ds Concasiones, Morandé 59, 4to piso, of, 412.

Pregunta N°5 _
En la circular N°5 se estipula que ol IVA correspondlents a 1a factura de construcelon de

la obra se pagaré dentro-de ios 30 dlas siguientes de reclbida conforme dicha factura por
el MOP. Esto tiene costos financieros altos ya que [a construceisn tigne una duracidn.
de més de dos afo. ;Existe.la posibilidad que &l MOP considere devolucionas de VA
parciales para disminuir fos costos financieros del concesionario?

B

Rémitasa a la respuesta dada a la pregunta N° 2 de |a presente circular,

2. Aspectos Técnicos

Pregunta N°3
. Cuél es ei anche minimo de la mediana aceptado por el MOP para este proyecto en
particular, a fin de ne consulter ninguna protecsion entre las pistas de circulacion?

R.:
Remitase al nimere 1 de la seceién I, "Rectificaciones a las Bases de Licitacidn” de la
prasente circular.

Pregunia N* 7

{ a8 bases de licitacin en |2 seccidn (1.4, "Dal Proyecte Definitive™ y en particular en &
acépite 11.4.6.1 (Pag. 79) "Disefic Geoméirico para los Sectores 1,2, 3 y 4" establecan

entra offos aspecios que:
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a)  Eldisafic geoméirico de los camines se cefiird a las dispesiclones cantenidas en
el Vol. 3 del Manual de Carreteras.

b} Para los sectores 1, 2, 3 v 4 un estdndar de Autopista con Control de Accesos y
Volocicad de disafio minimo dé 80 Km/hy, (108 Kmihr, para el trazado nuevo del
sector 1 por Rucapequén). l.a V.D. podré teher restricciones puntusies y

-pcasiensles.

e) Un Perfit Tipo que debera contemptar como minlmo dos calzadas unidireccionales
da 7 m. de ancho separados por-una mediana de 1 m., bermas de 1,5 m. de
ancho v S.AC. de 0,8 m.. En ¢l acépite 11.2.1 (pags. 52 y 60) se explica con
mayor detalle la Seccidn Transvarsal Tipe, en particular el case de una Calzada
Simpia que e construya en una primera etapa.

S como marco de referencia se considera solamanta lo sspecificado segln se cita en
las latres a} v b), l& Seccidn Transversal Tipo que correspands segln ias normas
vigentes para la Categorfa del Camino {Autopista) y para la Velocidad de Digafio
considerada (80 Km/hr.), &8 ia gue se ilustra en i figura A gue se acompalta

En atencién a los antecedentes expuestos as posible que sl Departamento de
Concesiones esté dispuesto a reconsiderar la Saccidn Transversat Tipo prevista en ef
Anteproyecto de Referencie. Si ese fuere ol caso, (Cuat seoria la Saccidn Transversal
Tipo & consglderar para &! Proyecto de los Sectores 1, 2, 3 y 47

R..
Remitase al nimers 1 de ia saccidn H. "Rectificaciones a las Bages de Licltacion” de la
presants circular.

Pregunta N° &
Se solicita al Departamento de Concesiongs que precise el criterio de o que sa
considera aceptable en cuanto a tramos con velocidad de disefio inferlor @ la sefialada

en las Bases, madlanta un cuadro simiiar al gue se propene 2 continuacién:

% DE LA LONGITUD DEL SECTOR QUE DEBE CUMPLIR CON
UNA VELOCIDAD € DISENO DE AL MENOS

Sector 1 100KPH 90KPH 80KPH 70KPH

Chikan-Confluencia

Rute B-Rucapequén Confiuancie _
Sectores 2, 3y4 00000 -eeessmee- SO0KPH BOKPH 70KPH

Gonfluencia-Fenco

R.:

Remitasa al nimero 2 de la seccldn )i, "Rectificaciones a las Bases de Licitacién” de la
presente circular.

Pregunta N° 9
Veloaidades de Disefio. Definicion de las velocidades de disefic minimas por tramos,

precisando para cada vefocidad 1os parametros asociados a estas velocidades.

R.:
Remitase al niimero 2 de ia seccisn 1. "Rectificacionss a las Bases de Licltacidn” de |a
presente circular.
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Pregunta N° 10
Las Bases no definen con exastiud los casos en que no s& cumple con la velecidad de

disefio. El anteproyectc no cumple cabaimente con eflo en varios aspectos (radios
minimos, pendientes, eic). Pareceria conveniente dsfinlr en % o algin parémetre més
concreto, cuénto puede sxcadsrse |a norma en estes casos y donde.

R.:
rRomitase al nimero 2 de la seccidn |1, "Rectificaciones a las Bases de Licltacton® de la
presente circular.

Pregunta N° 11

En relacién al anteproyecto alternativo por el secter Rucapequen para el Sector 1, se
preducen diferencias entré tos cruces establecidos ¢n la proposicién de la oficina de
ingenieria de Dusan Dujisin y de Abaco Ingenleros. ;Cuéles son los cruces que deben

tospeiarse en esta Sector?

R.
Remitase & nimero 8 de ia seccién |, "Rectificaciones a las Bases de Licitacién” de ia
prasents circular.

Pregunta N°® 12

Pég. 69. ant. 11.3.4,

Se exige una escala para ios plancs de 1:1000.
Solicitamos se autorice ascala 1:2000.

R.
Remitirse a o sefialade en of nlimery 8 dela seccidn . "Rectificagiones a las Bases da
Licltacidn™ de ta presents circular.

Pregunta N® 13
n relacidn.a los snlaces, parecisra gue sl namerc especificado de ellos no corresponde

al estandar de aufopista,

En ganeral.

a} i E5 posible que sea el ficitante quien propenga los enlaces y los movimientos
posibles en elios de acuerdo a los trénsitos locales que estime atractivos y que
pueda al misme tiempo evitar evasiones at pago def peaje?

B) iQué se entlende por autopista de acceso controlade? (Es compatible con
impedir cobrar peaje enire Chillan y Confluencia, si se adopta esd glternativa’?

En particular:

¢y Sector 1, solucién alternativa, pég. 62, seflala a modo de ejemplo, ires enlaces e
desnivel: Km 3.400; Km 12,300; Km 15.400.

{Es posible que su cantidad sed propuesta por e licltante, como o sefigla el
pendltimo parrafo?

¢ Pusden ser reemplazados por otros gue ¢l licitante considers relevante para
captar traflca?

d) Sector 2, Confluencia - Trecacura, se establecs ta construccidn de un enlace x en
Km 23,300 4 Puede ser sliminado?

8) Futuro enlace # Florlda, establecido en 11.2,2 ;Pueds sliminarse?
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R.:

R;ml'tasa & nimero & de la seccidn [l "Restificacionas a las Bages de Licitacién” de a
presenta circular.

Pregunta N° 14 _
Respecto alos enlaces X que aparacen datallados en el anteproyecto, y especificamente
del que comunica la autopista con el caming Quillén-Nueva Aldea-Rafasl.

LSerd posible eliminar alguncs ramales y permitls los movimientos por meadic da
sofiallzacién adscuada v pistas de viraje? Todo lo anterior se hace en la ruta secundaria,
sin realizar intersetclones a nivel con la autopista.

La interrogante se plantea porque pensamos que el nivel de flujo de las vias secundarias

no |usfificarfa 12 infragstructura propuesta en el anteproyecio. 'En esia alternativa se
mantlene la posibitidad de hacer todos los movimientos con un posible ehorro da costos.

R.:
Ramfiase al niimero 6 de la secclén L. "Rectificaciongs a las Bases de Licltacidn” de la
prasente circular,

Pregunta N° 18§

En 8! punto 11.2.1, ai descritlr las abras en et sector 2 (Confluencia-Trecacura}, 5 sefiala
un erlaca tipo X con el camino Buena Vista-Casablanca, Sirt embargo, an los planos del
anteproyacto sa presenta éste como-un enlaca tipe T y adiclonalments se contempla un
cruce del caming Buena Vista-Casablanca. Entendemos que la soludion propuesta en el
Antaproyecto es |a dafinitiva; agradecerfamos una aclaracion a este respscto.

R.:
Remltase al nimero 6 de la seccién !, "Redtificaciones alag Bases de Licltacion™ de la
praserite circular,

Pregunta N° 16

Referents al anlace descrito en la pregunta anterior, |as bases técnicas tamblén sefiatan
otra conexidn con la autopista a localizarse en el sector 3 (Trecacura - Agua Amarilia).
5i se proveyeran los cruces bajo la autopista tales que no afectaran la conéctividad de
la zona; ¢ podria considerarss la posibliidad de conectar la conaxidn jcon al anteproyeto

en un solo entace tipoe T7

R.:
Remitase al nimsro & de la seccién |, "Rectificaciones a las Bases de Licitacion” de la
prasente cGircular,

Pregunta N* 17

En gl sector Rucapeguén existen ¢uatro enlaces tipo- X a desnivel, en los Km. 0.0, Km,
3.4, Km. 12.3y 15.4. Ello parece supernumerario &l tratarse de una autopista. Pareceria
suficiente con elegir unc de fos dos ublcados ¢n ios Km. 3.4 y 12.3. Agradeceremos
conflrmar si serian necasarlos ambes o sefialar cual s& ellminarfa como anlace.

R.
Remitase al nUmero & db la saccidn Il. "Rectificaciones & las Basas de Licifacidén" de la
prasente circular,

Pregunta N° 18 _
En af punto 11.2.2, Delimitacidn dal érea en concesién , 8¢ menciona que en el futuro
existirfa una conexién con el pueblc de Florida. Al respecto se pregunta:
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g) ¢Corresponde esta conexkin a aquelia gua se menciona en el punto |1.2.1 parg el
tramo 3 {Trecacura-Agua Amarlia) y cuya ubicacién se deja a proposicidn del
lictante? De no serasi, estimamos gue no existirian caminos ni trafico en ta zona

que justifique ssta invarsion,

b) De establecerse una gonexién a Florida, jquedaria elia bajo la: administracién y
operacion de!l concesianario?

c) ¢Podrfa interpretarse asta nueva conexién como inversion futura del concesionarie,
propuesta por al MOR segln lo establecido en el punto 1.6.61.2?

a) Remitase al nimero 6 de la seccion Il. "Rectificaciones & las Basas de Licitacion” de
ta presenta circular.

b) De acuerdo a lo sefialado en al Articulo 11.2.2 de las bases de licitacidn, fa eventual
conexion estd dentro del 4rea en concesion, quedando, por lo tanta, bajo la
agministracién y operacién det concasionario.

c) Si

Pragunta N° 19
¢Las prospeccionas reailzadas por ABACO eximirg de realizar nuevas calicatas para 2l

anteproyecto de ia alternativa Rucapequen-Confluencia?

R.
E# concesionario, bajo su responsabilidad, podra eximirse de realizar nuevas calicatas
para el anteproyacio de la altemativa indicada.

Pregunta N® 20

Las coordenadas detinicas en los cuacros de las prospeccicnes tienen, aparentemants,
arrores que seria necesaric corregir ya que aparecen dlferentes callcatas con lag mismas
coordanadas y su ubicacion segun éstas dista varios cientos de metros del eje definido

para al carino. Favor aclarar.

R.:
Sa anexa & |a presente circular las coordenadas correspondientss a las prospecciones
reallzadas ABACO.

Pregunta N* 21

En caso que unlicitante haga suyo el o parte def anteproyecto entregado porla Direecién
de Vialidad como parte de las Beses de¢ Licitacidn y considerande que estos
antecedentas obran en poder de esa Direccidn, jseria correcto considerar que en [a
ofarta técnica, of licitante incluyera sdlo una carta compromise en la que detallara los
antecedentes que hace suyo sin necesidad de incluirlos en ia némina?

R.:
Remitirse a lo seftalado en la respussta a la pregunta N° 23 de la circular N® &

Pregunta N° 22
£l punto 11.3.4 sefiala que ! adjudicatario debera necasariaments conaidarar el empleo

de clofoides . ,Considerando que el Anteproyecto de Referencia no Incluye aste
slemento, en caso que un iicitante haga suyo este Antaproyecto se entiende gue no
debera incargorar este mejoramiento pata fa ofsrta sino luega de resuitar elegldo como

adjudicatario?
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R.:

£l proponente deberé considérar el uso de clotoldes en aquelles sectores gué o
requisran, segin el Manual de Carreteras, pudiendo prescindir de su empleo bajo ias
condlclones sefialadas en ef mismo manual.

Pregunta 23

De acuerdo a las Bases Téconicas que ragulan e proyecte, tanto en sus aspecios
generalas, come an caracteristicas restrictivas minimas, (validacién de anteproyectos de
la Diraccién de Vialidad), se define la Obra como un Gamino de doble calzada, con un
eatander de autopista con acceses controlados. No obstante y a via de ejemplo, en el
detalle de obra & construir en &l tramo Rucapeguén-Confiuencia, se sefialan 4 enlaces
(accesos), dos de sllos en caminos secundarios de baje nivel de transito, similar
situacién ocurre en el tramo Confiuencia- Trecacure. Solicitamos reconsiderar tat
situacién, eliminando enlaces de carécter secundario, definiendo claraments aqueilos
deberéan zer considerados en & Anteproyecto.

R.:
Ramitase at ndmero & di la seccion il. “Rectificaciones a las Bases de Licliecion” de la

presente circular,

Pregunta 24

En el detalle de los subsectores de {a ruta & espeacifiican los cruces de caminos

sacundarios minimos a considerar, existan en dicho listado discrepancias con respeacto
a los anteproyectos de referencia, tanto en kliometraje como en el tipe de sclhucidn,
agradeceremos aclarar dicha situacién,

R.:
Remitase al nimere & de la seccidn |l. "Rectificaciones a |as Basas de Licitacion" de fa
prasente circular.




De igual manera, el MOP pagard la compensacidn gue se sefiala en &l
presente Articule en el evente gue, habiende trasladade 1la
localizacién del peaje Chaimévida a otro punto de la ruta 148,
cobrare tarifas menores a lag de referencia a lcs wvehiculcs gue
provengah de, o vayan &, la Ruta 5 & traves de la ruta Q-5C.

La forma para determinar el fluje vehicular para €l pago de la
compensacitn gue corresponda y 8l lugar donde éste se mida, serdn
propuestas por el Concesionario pera la aprobacidn del Inspector
Fiscal, debiendo ajustarse tal proposiclén a lo establecido en el
articule II.8.2 de las bases de licitacidn.

Las compensaciones antes referidas se pagardn unicamente en el
periodo y para el o los sentidos en que los peajes cobrados por el
MOP sean infericres a los de referencla y raespecto del tipo de
vehiculo @n gue ocurra y, siempre y cuando, €l total del flujo
vehicular para ambos sentidos medido en el trame Agua Amarilla -
Trecacura en &l afic en cuestién, mea Inferior a (95.000)%(1,06)"
(Veh./mes), donde t corresponde al nuimero de afics ceomprendidos
entre la autorizacién de puesta en servicio definitiva de la
concesién y el afic en que se cobré por parts del MOP peajes
inferiores a lo= de referencia indicados.

B. Compensacidén por Modificaciones 8 las restricciones de Paso
para Vehioulos Pesados entre Florida y Agua de la Gloria a lo
largo de la ruta 148

Para los primeros 14 ahos de explotacién de la concesldn, en caso
de gue el 'MOP levante las rastricclones de paso para vehioculos
pesados entre Florida y Agua de la Gloria a lo largo de la ruta 148
y adicicnalmente no establezca peajes para dicho tipe de vehioulos
al menos por un 70% de la tarife total gue se cobre a éstos en el
camino accesa Norte, entre la Ruta 5 y Fenco, €1 MOP se compromete
a pagar al concesionario una conpensacidén igual a la diferencila
entre la tarifa seflalada y la gque efectivamente se cobre a los
vehiculos pesados en la ruta 148, aplicado sobre el flujo de
vehiculos pesados que pase por el trame Agua Amarilla-Trecacura.

La Fforms para determlnar el flujo vehilcular para el pago de la
compensaclién que corresponda y el lugar donde éste se nida, serdn
propuestas por sl Concesionaric para la aprobacidn del Inspector
Fiscal, debiendo ajustarse tal proposicion a lo estableclde en el
Articulo II.8.2 de las bases de licitacidén.

Esta compensgacidn se pagard unicamente en el perifodo ¥ para &l ¢
log sentidos en que el peaje cobrade por el MOP a lo large del ruta
148 a vehiculos pesados fuere inferior al 70% de la tarifa total
que ge cobre a dichos tipos de vehicules en el camino Acceso Norte

entre la Ruta 5 y Panco.

Nimera B
Articule II1X.3.1, pag. 109, pegundo parrafo:

se reemplaza &l segunde pdrrafo de dicho Articulo por el
glguiente:

"La tarifa mixima para autos, por sentido, en horarlc normal
y para el tramo Ruta 5 - Penco que ofrezca el licitante deberd
ger menor o igual a § 2.000, la cual se denomina '"tarifa

topel,

16




Hingro 6

a) En el 2rticulo T.46.61.3. se reamplaza el costo estandar de
opaeracién (CQ0) por UF 5.176.

b) En el Articulo [.6.61.4., en la definicdién de CO, se reemplaza
la baze de UF 4.792 por U 5.176.,

<) En sl Articulo 1.6.63.1. se reemplaza el costo operacional
(CO) por UF 62.100.

d) En el Articule I.56.632.2, se reemplaza &l ceosto operaclonal
promedic (C.) por UF 62,100.

¢) Articulo 1.6.64,1. Se realizan la siguiente modificacidn al
articulo gefialado y medificado en la circular NY &:

%e resmplaza el valor del Costo operacicnal Estdndar (C0) de
¥.F. 57,000 por U.F, 62.100,

‘Hdmero 7
artfcule I.6.55.. Se aumenta el plazoc de concesidén desde 23 a 28

afion .,

Nimero 8 _
Pag, 31, Articule I.6.44.. Se nodifica el "Porcentaje Méaximo de

Horas Permitido" para &l “Flujn Horarle de Vehicules Equivalentes®
de 890 V.Equiv/Hora de 2,00% a 2,50%

Saluda atentanente & Ud.,

/ﬁk%

aLEJANuHa MﬁL.NI GRT Lbh

Diagone Chlle S.a

Cubiertas Chile S.A
Dragados y Const. 8.4

Enp. CQnst Huarte Andina S5.A
Cristalerias Chile 2.A.
Const. Internacional S.A
Const. Delta S.A.

Consejeria Comercial .de Méxiceo
Eulogio Gordo y Cia.

Endesa S.A

Basalco

[ S I T D IO A B B B |

17




- -

Coninco 8.4,

Clarp Vicufia Valenzuela S.A

Havarrete y Diaz Cunsllle

Ferrovial 3.A.

Emp. Belfi 8.a

Ecea 5.4

Enp. T4 Grande

Banco de Chile

Cruz Blanca S.A.

Atkinson Development Company

Agroman Chile

La Americas Adm. de Fondos de Inversiones
Chilguinta S.a.

Itochu Chile Ltda.

Frame Conseil S.A.

INELA Conztrucciones de Ingenieria Neut Latour y Cia. S.A.
Salini Costructtori SPA

Emprasa Pelmiehche &.A.

Banesto S.A4.

18
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RECTIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

El anteproyacto que debe desarrollar € licltante parala ruta Accese Norta a Concepeién,

desde la Ruta 5 hasta su empalme con la ruta 150, dabe cumplir cort los requerimientos
establecldos en € Manual de Carreteras, en las Bases de Licitacidn v, en particular,
con jos requisitos que se sefialan & continuacién. Caba hacer presents qus, en ¢aso de
gxjstir incomipailbiidades entre las bases técnicas v la presente circular que aclara y
Reclifica aspectos técnicos cansultados por los licltantes, prevalecers esta dltima.

Namere.1 Secciéon Transversal

1.4

1.2

En la eventualidad de que algdn proponanta opte por habllitar, en una primera
otapa, sdlo una calzada, el perfll fransversél debe tener las siguientes

caractaristicas:

Ancho calzada 7,00 m.
Borma tratada con DTS 2,50 m,
Sobreancho compactacién 0,60 m.
Ancho pista lanta 3,50 m.
Perdiente transversal celzada {Unica) 2,50 %
Pazndignte transversal bermas 4,00 %

Para la doble caizada, las dimensi¢nes minimas que debe coensiderar el perfil
trangversal som

Ancho calzadas 7,00'm,
Ancho minimo Mediana 3,00 m,
Barmas exteriores tratadas con DTS 200 m.
Bearmas interiores tratadas con DTS 0,75 m.
Sobreancho chmpactacion 0,50 m.
Pendiente transvarsal{lnica) cafizadas 2,50 %
‘Pendiente transvarsal bermas 4.00 %

En sectores de curvas herizonales con radlos iguales o manores de 400 m, se
dabera contemplar ia colocacién de defensas u otro elemento de seguridad.

Niimero 2 Velocidad de Diseflo

21

Para cada framo se indlcan las velacidades de disefic, permitiéndose sectoras con
vélocidad menor, siempre que $u suma no exceda las longitudes, expresadas
como porcentajp e la longitud total del tramo, que se seflalan en cada caso.

i g variacién de velocidad debe ser gradual no permitiéndose saltos de més de
20 kmih.

En los tramos de aproximacién a los enlaces de Ruta 5 y Penco s¢ nodré
proyectar la disminucién gradual de le velocidad que permita liegar con 1
requerida por la Interseccion.

Tramo Ruta 5§ - Confluencla.

La vetocidad de disefio serd 120 km/h. permitiendo reduccion hasta 100 km/h. en
no més de un 20% de la longitud otal del tramo.
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Tramo Confluencia - Trecacura,

La velocidad de disefio serd 80 km/h.. La reduccoidn da velocidad de disefio podré
llegar hasta 70 km/. siempre que la sumia de los sectores con velogidad menor
no superen los siguientas: porcentajes de la longitud total de! tramo:

Longitud fotal con 90 > V.D, >= 80 15%

Longitud total:con 80 > V.D. »=7) 6%

Tramo Trecacura - Agua Amarilia.

La velpcidad de disefio sard 0 km/h.. La reduceidn de velocidad de disefio podrd
llegar hasta 80 kmn/h. siemipre que [a suma de 105 sectoras con velocidad menor
no superan el siguiente porcentaje de la longitud total del tramo;

Longitud {otal con €0 > V.D, »= 80 20%

Tramo Agua Amarilla - Penco.
! a velocidad de disefio serd 92 km/h.. La reduccidon de velocidad de disefip

padra ileger hasta 70 km/h. siempre que la suma de [os sectores con velocidad
menor no superen los siguisntes porcentajes de la longitud total del tramo:

Longitud total con 80 > V.. >= 80 30%

Longitud total con 80 > V.D. »=70 18%

Rafasl - Agua Amarilla

La velocidad de digefio serd 90 krn/h., L& reduccién de veiocidad de disefio podra
llegar hasta 70 km/h, siempre que la suma de los gactores con velocidad menor
ne superen el siguients porcentaje de la longttud total del trame:

Longitud total con 90 > V.D. »>= 80 20%

Longitud total con 80 > V.D. »=70 20%

Numero 3. Otros pardmetros de disefio.

3.1

l.os parémetros a utilizar, correspondientes a cada velocidad de disefio, son los
indicados en-el Manueal de Carreteras Volumen 3 y que se.resumen n 8l Cuadro
3.201.5 A, excepto en lo gue ge indica a continuacian, que podra ser adoptado par

los proponantes:
Para la pandiente méxima se aceptarén los siguientes valores:

Velocidad de Disefio Pendlante Maxima {%)

Km/h. Normail Extraprdinaria
120 4.0 4.5
100 4.5 5,0
20 50 6,0
80 8,0 1.0

70 7.0 8,0

Al




I T S S R

L |

]

I

)

¥

!

| 2 I S N N D R T R N T N N T B B

LA N T T I |

L I

ER

Las pistas auxiliares para transito lento, debaerdn proyectarse en aquaelios sectores
donde la pendienté dal trazado combinada con Ja longitud del tramo, produzcan
une reduceidn de velocidad de un medlio o més de la velocidad de disefo para
pistas bidirsccionalas, 1o cual deberd ser jusiificado en las memorias de cdloulo.

3.2 Pera la verficacidn de la Distancla de Visibllidad de Parada sn curvas
horizontales on al case de ig doble calzada, se puede considerar al conductor
ublcade a ung distancia horizontal dg 3 m. medidos desde &l borde de pavimento
det Interior de la curva.

NGmere 4. Calzada Bidirecclonal y Adelantamlent?.
En caso de que algin proponente consulte habilitar sélo una calzada, debers
tener presente que debe disefiar verificando 1a condiclon de Distancla de

Vislbilidad de Adelantamlento, de acuerdo a jo indicado en 8l Meanual de
Carreteras Volumen 3,

Numero 5. Ecuaclones de kliometraje.

Si se ufilizan los anteproyscios de refarencia, debidamente corregidos para
cumplir con lo agui indicedo, podran utilizarse ecuaciones de kllomstraje en los

sectores modificedos.

Nimero 8. Enlaces e Intersecclones a desnivel.

81 Los enlaces que deben incluirse obligatorigmente son los sigulentes.

1. Enlace con Ruta 8. Se debe considerar que en el futuro préximo se
construird la segunda calzada de la ruta 5, por lo gus la estructura y los
rameales de conexién deban preverio,

Enlace con ruta N-66-0 & {a altura de Confluencia.

Enlace con ruta N-.78-0 {Quitldn -Nueva Aldea)

2w o»

Entace nudo Agua Amarilia-Rafael
5 Enlace ¢on ruta 180 {ruta Penco-Concepeidn)

El disefias de los eniacas debs considerar ramales para todos los movimientos
antre los caminos que se intercaptan,

£| licktante podrd proponer ofros anlaces, &n donde lo estime convenients.

6.2 Respecto de los pasos supericres a inferiores para dar cantinuidad a caminos
vecinales existsntes, ¢l licitante podré redefinlr su ndmero y ubicacién sujefe a
la dnlca condicién de no dalar ningln seclor aislage o caminos vecinales

interrumpidos.

Las celles da serviclo que se requisran para cumpiir esta ¢ondicion deben ser

proyectadas con carpeta de rodade granular, con un ancho de calrade de & m.
como minlmo y se debe consulter todes as obras neceserias para garantizar su

saneamiento.

En cuanto & las intersacciones de la ruta con caminos piblicos, baje tuicion de
Vigligad, se deberan proyactar directaments estructuras de paso, superlor &
inferior, sin permitirse k& generacion de variantes o calles de servicio para su

dagvio.
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