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2.7.2.3  FLORA Y VEGETACION
1} Plan de seguimiento

La Sociedad Concesionaria deberd incluir en los Informes de Seguimiento de Desarrollo
Sustentable seialados en el articulo 2,7.2.6, los resultados de las reforestaciones, en caso de
ejecutarse, indicando la eficacia de las medidas adoptadas en cada uno de los lugares escogidos
para su implementacién. En caso de que las medidas propuestas no cumplan con el objetivo
seftalado, la Sociedad Concesionaria debers preseatar un plan de ajuste de las medidas de
compensacién implementadas.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, la Sociedad Concesionaria deber4 cumplir con las
indicaciones que se especifican en el punto 4 del Manual de Manejo de Areas Verdes para
Proyectos Concesionados, indicado en el Documento N° 8 del articulo 1.2.2.

2,7.2.4 PAISAJE
i) Plan de seguimiento

La Sociedad Concesionaria deber4 realizar las actividades especificadas en el Manual de Manejo
de Areas Verdes para Proyectos Concesionados, indicado en el Documento N°8 del articulo 1.2.2,
en especial las indicadas en el Capitulo 6.

El inspector fiscal verificari el cumplimiento de lo sefialado en el articulo 2.7.1.10, y la Sociedad
Concesionaria deberd incorporar en los Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable
sefialados en el articulo 2.7.2.6, una descripcion del estado del paisaje. En caso que las medidas
propuestas indicadas no cumplan con los objetivos de proteccidn del paisaje, el inspector fiscal
podra exigir nuevas medidas correctivas o de compensacidn.

2,7.2.5 PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO

La Sociedad Concesionaria debera informar a los deudos, cual es el organismo que mantendri la
tuicién del nuevo emplazamiento de las animitas, cuando éstas sean desplazadas a otro lugar fuera
del Area de Concesion.

La Sociedad Concesionaria velari para que las actividades que se desarrollen en torno a las
animitas, no interfieran con el desarrollo y seguridad de la obra concesionada, resguardando
ademds, la seguridad de los ciudadanos que recorran sus espacios y atento a las transformaciones
que ésta pueda sostener.

La Sociedad Concesionaria deberd incluir en los Informes de Seguimiento de Desarrollo
Sustentable sefialados en ¢l articulo 2.7.2.6, una descripcion del estado de las animitas actuales y
registrar el surgimiento de las nuevas estructuras en el Area de Concesién.

2.7.2.6 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DURANTE LA ETAPA DE EXPLOTACION

A partir del inicio de la etapa de explotacién indicado en ¢l articulo 1.12 y hasta la fecha de la
puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras, la Sociedad Concesionaria deber4 entregar
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un Informe de Seguimiento de Desarrollo Sustentable de forma trimestral. Dicho informe debe
entregarse dentro de los primeros 15 (quince) dias del trimestre siguiente al periodo informado y
debe evaluar el cumplimiento de cada una de las actividades y medidas definidas en el Programa
de Gestion Sustentable para la etapa de explotacion en el mismo periodo. A partir de la puesta en
servicio provisoria de la totalidad de las obras hasta el término de la concesion, este informe debera
ser entregado anualmente, dentro de los primeros 15 (quince) dias del mes de octubre del ano
informado.

Ademas de incorporar la informaci6n antes sefalada, estos informes deberan incluir:

e Problemas ambientales y sociales registrados durante la etapa de explotacion y propuestas de
solucion.

e Eficacia de las nuevas medidas de mejoramiento ambiental adoptadas.

Para la realizacién de los informes se deberd considerar la normativa ambiental vigente y la
normativa de regulacién territorial, las medidas de mitigacion, restauracion, compensacion, plan
de prevencién de riesgos, plan de control de manejo de accidentes o contingencias, plan de
seguimiento ambiental y demds exigencias establecidas en los EIA y/o DIA segin corresponda y
sus Adendas, desarrollado(s) por la Sociedad Concesionaria, asi como en la(s) respectiva(s) RCA,
y en los articulos 2.7.2 y 2.7.2.1 al 2.7.2.5 ambos inclusive, asi como el estado de avance del
Programa de Participacién Ciudadana e Institucional indicado en el articulo 1.9.2.1. La elaboracion
de los presentes informes, es sin perjuicio de aquellos que el inspector fiscal pudiese exigir ante
eventos excepcionales entre cada trimestre (incendios, sismos de gran intensidad u otros).

2.73 PROGRAMAS DE GESTION SUSTENTABLE Y EFICIENCIA
ENERGETICA PARA LAS EDIFICACIONES DEL PROYECTO (PGSEE)

La Sociedad Concesionaria deberé entregar, junto con el Programa de Gestion Sustentable para la
etapa de construccion indicado en el articulo 1.9.1.4.1, un Programa de Gestion Sustentable y
Eficiencia Energética para las Edificaciones del Proyecto, para la etapa de construccién; y junto
con el Programa de Gestién Sustentable para la etapa de explotacion segin lo establecido en el
articulo 1.9.1.4.2, un Programa de Gestién Sustentable y Eficiencia Energética para las
Edificaciones del Proyecto (PGSEE).

El PGSEE para la etapa de construccion deberd contener una Memoria que indique el cumplimiento
de los objetivos, metas y estindares especificos en cuanto a las siguientes categorias:

a. Consumo de recursos:

Bioclimatizaci6n (orientacion, termicidad y minimizaci6n de la isla de calor).

Consumo de agua (eficiencia en el consumo de agua).

Materiales.

Emplazamiento (orientacion, asoleamiento).
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b. Calidad ambiental interior:

- Confort respiratorio. Aire interior y ventilacién (sistema de aire; calidad del aire;
limpieza del aire; renovacién de aire; configuracién de flujos de aire y aspectos
constructivos),

- Confort térmico.

- Confort luminico.
¢. Impactos ambientales:

- Ecologia del sitio.

- Impactos fisicos en e} sitio.

- Gases efecto invernadero.

- Sustancias agotadoras de ozono.

- Residuos sélidos (reduccidn, reciclado y reuatilizacién de los residuos sélidos y
control y/o limitacién de los contaminantes quimicos),

d. Funcionalidad:

- Adaptabilidad y flexibilidad.
- Control de Sistemas.

- Operacién y rendimientos.
e. Gestion y planificacién:

- Proceso constructivo.
- Puesta en marcha,

- Operacién del{los) edificio(s).
f. Comportamiento econémico:

- Costos.

- Equidad y acceso.

En el desarrolio del PGSEE para la etapa de explotacién, el Concesionario debers considerar que
las edificaciones del proyecto sean sustentables. Dicho programa deberé contener tna memoria en
los mismos términos que la correspondiente al PGSEE de la etapa de construccién, a excepcién del
proceso constructivo indicado en la letra e) precedente.

Adicionalmente a los aspectos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Territorial Mfnimo
durante la etapa de explotacién, definidos en el articulo 2.7.2, el Concesionario deberd considerar,
al menos, los siguientes aspectos:
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- Eficiencia en el consumo de energia (ciclos de aire fresco, operacién, almacenamiento de
calor/frio y distribucién del aire; reduccion, reutilizacion o recuperacién; usos de luminaria
apropiada en superficies de trabajo, uso de ampolletas de bajo consumo eléctrico e
instalacién de paneles transparentes para el aprovechamiento de la luz, equipos de aire y
calefaccion de bajo impacto ambiental).

- Seleccién de equipos y productos de atenuacién de ruido.
- Adopcién de medidas de control interior de contaminantes de pestes y microbios.

- Control de contaminantes en pinturas, métodos de limpieza, pesticidas, entre otros de
impacto ambiental bajo.

- Retroalimentacién de los resultados del manejo y las expectativas en orden a obtener un
concepto 6ptimo de manejo.

- Mantenci6n, ajuste y balanceo de equipos.

- Planificaci6én de las operaciones del edificio, entrenamiento del personal de operacion y
mantencién; mecanismos e incentivos para cambios de conducta de los usuarios.

- Aplicacién de materiales sustentables en remodelaciones y/o ampliaciones.

Los PGSEE deber4n incluir una descripcion del equipo profesional que tendra como funcién
ejecutar el PGSEE senalando su organizacion, metodologia de trabajo y el procedimiento que
utilizara para la adopcion de las medidas.

2.7.4 PROGRAMA DE GESTION DE HUELLA DE CARBONO

Con el propésito de generar una gestién que se direccione hacia la reducci6n de los Gases de Efecto
Invernadero (GEI), la Sociedad Concesionaria deberd elaborar, a su entero cargo, costo
responsabilidad, un Programa de Gestién de Huella de Carbono para ser desarrollado durante las
etapas de construccion y explotacion del Contrato de Concesion. Este programa, en cualquiera de
las etapas de la concesi6n, regula los procedimientos para implementar las medidas y exigencias
asociadas a la Gestion de la Huella de Carbono, entendiéndose por ésta la(s) accion(es) dirigida(s)
a reducir los GEI, para lo cual la Sociedad Concesionaria debera definir, en el plan de mitigacion
del Programa de Gestion de Huella de Carbono (PGHC), que se describe a continuacién, metas de
reduccién, obligandose a su cumplimiento como parte de este programa.

Las fases que involucra el PGHC son las siguientes:
- Anilisis del estado inicial: La Sociedad Concesionaria deberd, antes de comenzar con el
proceso de cuantificacién, determinar la estrategia de gestion para reducir la Huella de
Carbono en el Contrato de Concesion, en base al enfoque organizacional/corporativo.

- Cuantificacion de la Huella de Carbono: La Sociedad Concesionaria debera elaborar un
inventario de GEI organizacional mediante la identificacion de las fuentes de emisiones
directas e indirectas, recoleccion de datos, eleccion de factores de emision y aplicacion de
una herramienta de calculo para obtener las emisiones de GEI (en toneladas de COz
equivalente), que permita conocer las principales fuentes de emision. La herramienta de

MT HC

FOMADO DE RAZON -

Por orden del Contralor Generafﬁg?a Republica.
Fecha: 30/12/2021

OSVALDO GUNTHER VARGAS ZINCKE

Jefe de Division

BASES DE LICITACION “INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA




DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

calculo que deberd utilizar la Sociedad Concesionaria, para la cuantificacién de la Huella
de Carbono, serd la que provea el MMA, ya sea a través de la plataforma HuellaChile o
bien del mecanismo que dicho ministerio determine.

- Andlisis de riesgos y oportunidades: Una vez conecido el valor numérico de Ia Huella de
Carbono y sus principales fuentes de emision, la Sociedad Concesionaria debers realizar
un analisis de los riesgos y oportunidades Que representa, con la finalidad de avanzar en la
eficiencia de los procesos y el mejoramiento del uso de recursos.

- Plan de mitigacién: La Sociedad Concesionaria deberd presentar, en los plazos y con los
requisitos indicados en los articulos 2.7.4.2 y 2.7.4.3, un grupo de medidas y estrategias
con la finalidad de evitar o disminuir las emisiones de GEI a la atmésfera respecto al
resultado de la cuantificacién realizada conforme 2 la fase de cuantificacién indicada
precedentemente, ya sea mediante la reduccidn de emisiones directas (por ejemplo a través
de proyectos de eficiencia energética, cambios de hdbitos, reduccién en consumo de
combustibles e insumos, mejoras en la logistica, gestién de los residuos) y/o mediante
reduccién de las emisiones indirectas (por ejemplo transporte de los funcionarios, viajes
aéreos o terrestres por motivos de trabajo, transporte de insumos, generacion y transporte
de residuos, eleccién de proveedores con baja emisién de huella), La primera y mis efectiva
opcién de reduccin de la Huella de Carbono es alcanzar el aumento de la eficiencia en las
actividades, aportando a la meta de carbono neutralidad a que Chile aspira. La Sociedad
Concesionaria debera incluir en el plan de mitigacién del PGHC, la meta de reduccién
porcentual de Huella de Carbono que se obliga a alcanzar, la cual deber4 ir aumentando
anualmente.

- Comunicacién: A través de un plan de difusién, la Sociedad Concesionaria debers dar a
conocer las metas de reduccidn comprometidas en su plan de mitigacién, asociadas a la
gestién de Huella de Carbono, asi como el logro de los diferentes objetivos propuestos y
las acciones tormadas,

2.7.4.1 CONTENIDO DE LOS PROGRAMA DE GESTION DE HUELLA DE
CARBONO

Los PGHC tanto para la etapa de construccién como para la etapa de explotacidn, que la Sociedad
Concesionaria deberd presentar al inspector fiscal de conformidad con lo establecido en el articulo
1.9.1.6, contendran, como minimo, lo siguiente:

* Descripcion y especificacién de las acciones del PGHC que la Sociedad Concesionaria
considerard durante la etapa de construccién o de explotacidn, segiin corresponda, para
implementar la gestién de 1a Huella de Carbono. E PGHC debers tener como objetivo la
reduccion de la Huella de Carbono de ia concesion, debiendo para ello incluir, al menos,
las siguientes acciones:

= Cuantificar, reportar y verificar la Huella de Carbono que generen todas las
actividades del Contrato de Concesitn, y conocer el origen de las fuentes de emisin,
sean €stas directas e indirectas.

- Analizar los resultados de Ia cuantificacién de 1a Huella de Carbono para implementar
la estrategia de reduccidn.
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- Proponer, en base a los resultados de cuantificacion de la Huella de Carbono, medidas
y estrategias de mitigacién cuya finalidad sea evitar o disminuir las emisiones de GEI
a la atmosfera.

- Desarrollar un plan de difusién especifico de la gestion de Huella de Carbono, el cual
tendra por objeto informar a todos los trabajadores de la concesion sobre su
significado, implicancias y actividades de mitigacién. La Sociedad Concesionaria
podra incluir en este plan, la difusién de estas materias a la comunidad a través de los
medios o canales de comunicacion establecidos conforme al correspondiente
Programa de Informacién y Difusién a los Usuarios.

. En el caso del PGHC de la etapa de construccion, especificacion de la cuantificacion
tedrica inicial. Esta cuantificacion de la Huella de Carbono se basa en el Presupuesto
Estimado de la Obra establecido en el articulo 1.3.2.

. Definicién de las actividades que incluird dentro de la cuantificacion efectiva. Esta
cuantificacién de la Huella de Carbono se deberd considerar a partir del inicio de la
concesion y hasta el término de la etapa de construccion, esto es, hasta la autorizacion de
la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras, o bien hasta el término de la
concesion, segtin corresponda. Dentro de las actividades debera considerar, al menos, las
siguientes:

- Consumo eléctrico.

- Consumo de agua.

- Consumo de combustible de vehiculos propios y de terceros/maquinarias.

- Combustible por uso de grupos electrégenos y por equipos fijos.

- Traslado de trabajadores. Se deberd cuantificar el traslado de los trabajadores de la
Sociedad Concesionaria, de los subcontratistas, de la asesoria a la inspeccion fiscal
y/o de otros que trabajen o se vinculen directamente al Contrato de Concesion.

- Transporte de materiales, insumos o residuos, entre otros, desde el sitio de compra
hasta la obra y desde el sitio de la obra hasta el botadero.

- Movimiento de Camiones - Flujo de vehiculos asociados a la obra.

- Materiales de construccién (cemento, hormigén, acero, asfalto, entre otros).

- Residuos.

- Emisiones de gases del sistema de refrigeracion (climatizacion, entre otros).

- Principales insumos y productos adquiridos (papel, productos de mantencion y
productos de construccién, entre otros).

- Cuantificacién en todas las instalaciones, oficinas, dependencias temporales o
definitivas que se relacionan con el disefio, la ejecucion de las obras, la prestacion de
los servicios o en general con la operacién de la Sociedad Concesionaria, incluidas
las de la inspeccion fiscal y sus asesorias.

B Incorporacién de la metodologia de cuantificacién de Huella de Carbono, de conformidad
a la NCh-ISO 14064:2019: Norma para el disefio, desarrollo y gestién de inventarios de
GEI Gases de efecto invernadero - Parte 1: Especificacién con orientacion, a nivel de las
organizaciones, para la cuantificacion y el informe de las emisiones y remociones de gases
de efecto invernadero, y sus actualizaciones.
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. Definicién de un verificador cuya funci6n serd vetificar y validar la cuantificacién de
Huella de Carbono realizada por la Sociedad Concesionaria, cuyas caracteristicas y
requisitos se detallan en articulo 2.7.4.4.

. Descripcidn del profesional o del equipo de profesionales que tendri como funcién
ejecutar y efectuar el seguimiento del PGHC durante cada una de las etapas, tanto de
construccion como de explotacién, debiendo sefialar su organizacién, metodologfa de
trabajo y el procedimiento que utilizaran para el desarrollo de los planes y medidas
sefialadas en el PGHC,

. Definicién ¢ implementacién de un plan de difusién especifico de la gestion de 1a Huella
de Carbono, el cual tendré por objeto informar a todos los trabajadores de la obra piblica
sobre las principales actividades Que se desarrollardn en la etapa de construccién o de
explotacidn, segiin corresponda, asociadas a la gestion de Huella de Carbono, sus
implicancias, beneficios y alcances, en consistencia con los objetivos del PGHC.

. Desarrolio de un plan de mitigacién que considere los resultados de la fase de
cuantificacién de la Huella de Carbono, a partir de la cual la Sociedad Concesionaria
indique las metas anuales de reduccién de GEI conforme lo establecido en el articulo
2.7.4. Este plan deber4 considerar ademds las estrategias que la Sociedad Concesionaria
implementara a fin de lograr la reduccién comprometida.

El incumplimiento de cualquiera de las medidas establecidas en los Programas de Gestién de
Huella de Carbono, incluidos los contenidos de sus respectivas actualizaciones conforme a los
articulos 1.9.1.6.1 y 1.9.1.6.2, y en particular el incumplimiento de las metas de reduccién de
emisiones definidas por la Sociedad Concesionaria en los planes de mitigacién, hardn incurrir a
ésta en la multa que se establezca de acuerdo al articulo 1.16.6.

2742  GESTION HUELLA DE CARBONO DURANTE LA ETAPA DE
CONSTRUCCION

Dentro del plazo de 60 (sesenta) dfas a partir de su constitucién en conformidad con lo dispuesto
en el articulo 1.4.11.1, Ia Sociedad Concesionaria debera presentar un informe de cuantificacién
tedrica inicial en base al Presupuesto Oficial Estimado de la Obra indicado en el articulo 1.3.2.

Para la cuantificacién efectiva, el Concesionario deberi presentar al inspector fiscal informes
anuales de cuantificacién de Huella de Carbono, validados por el verificador que la Sociedad
Concesionaria deber4 contratar en conformidad al articulo 2.7.4.4. El Concesionario debers realizar
la cuantificacién efectiva durante toda la etapa de construccién, y los reportes anuales deberd
entregarlos en el plazo de 90 (noventa) dfas siguientes al 31 de diciembre del afio que se informa.

A contar del primer afio calendario de cuantificacién efectiva durante Ia etapa de construccién y en
base a los resultados obtenidos de ella, la Sociedad Concesionaria presentar4 al inspector fiscal, en
conjunto con el respectivo informe anual de cuantificacién de Huella de Carbono, el plan de
mitigacién indicado en el articulo 2.7.4, el cual debers contemplar y mostrar una disminucién
efectiva de emisién respecto dei afio anterior y establecer las metas de reduccién para el afo
calendario siguiente,

Una vez recibido, y dentro del plazo de 15 (quince) dias, el inspector fiscal podrd formular
consultas o hacer recomendaciones al plan de mitigacién, pero no tendrd ia facultad de
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pronunciarse respecto de la cantidad de emisiones a reducir. Si dentro de este plazo el inspector
fiscal no emite pronunciamiento, se entenderd que el plan de mitigacion presentado sera aplicado
segin la propuesta entregada por el Concesionario.

2743 GESTION HUELLA DE CARBONO DURANTE LA ETAPA DE
EXPLOTACION

La cuantificacion de la Huella de Carbono durante la etapa de explotacion deberd incluir las
emisiones de GEI de todas las actividades desarrolladas hasta el término de la concesion. Si durante
esta etapa existiesen obras de construccién también deberdn ser consideradas en la cuantificacion.

La Sociedad Concesionaria utilizard para esta etapa la inscripcion en la plataforma de
cuantificacion del MMA realizada en la etapa de construccién conforme a lo dispuesto en el
articulo 1.9.1.6.

Durante la etapa de explotacién la Sociedad Concesionaria deberé entregar informes anuales de
cuantificacion efectiva de Huella de Carbono, en el plazo de 90 (noventa) dias siguientes al 31 de
diciembre del afio que se informa.

En base a los resultados obtenidos de la cuantificacion de la Huella de Carbono del primer afo
calendario de la etapa de explotacién, la Sociedad Concesionaria presentara al inspector fiscal el
plan de mitigacién indicado en el articulo 2.7.4, el cual debera contemplar y mostrar una
disminuci6n efectiva de emisién respecto del aiio anterior y establecer las metas de reduccion para
el ano calendario siguiente.

Una vez recibido, y dentro del plazo de 15 (quince) dias, el inspector fiscal podra formular
consultas o hacer recomendaciones al plan de mitigacién, pero no tendrd la facultad de
pronunciarse respecto de la cantidad de emisiones a reducir. Si dentro de este plazo el inspector
fiscal no emite pronunciamiento, se entenderd que el plan de mitigacion presentado serd aplicado
segiin la propuesta entregada por el Concesionario.

2.7.4.4 VERIFICADOR

Con la finalidad de asegurar la integridad, precision, exactitud y consistencia de la cuantificacion
de la Huella de Carbono, el Concesionario deberd contratar, a su entero cargo, costo y
responsabilidad, un tercero independiente inscrito en la lista de verificadores del Programa
HuellaChile o del instrumento o la entidad que determine el MMA, quien deberd validar y verificar
el reporte anual, previo a su entrega al inspector fiscal. Se admitiran organizaciones verificadoras
no inscritas en tanto cumplan con la competencia para verificar y realizar proyectos de
cuantificacién de GEI debidamente acreditada conforme la normativa NCh ISO 14065:2014
“Requisitos para los organismos de validacion y verificacion de gases de efecto invernadero para
uso en acreditacion u otras formas de reconocimiento” y sea aprobado por el inspector fiscal, previa
validacién del MMA a través del Programa HuellaChile o del instrumento o entidad que indique
dicho ministerio.
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DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

3 BASES ECONOMICAS

La Licitacidn de la concesién denominada “Interconexisn Vial Santiago ~ Valparaiso ~ Vifia del
Mar” se resolvera evaluando en la forma que se establece en las Bases Econdmicas, aquellas
Ofertas determinadas como técnicamente aceptables segin lo dispuesto en el articulo 1.4.9.2.

3.1 FACTOR DE LICITACION

El factor de licitacién que definiré la oferta Econdmica del Licitante o Grupo Licitante serd el de
Ingresos Totales de la Concesién (ITC).

En su oferta Econdmica, el Licitante o Grupo Licitante establecers el monto de los In gresos Totales
de la Concesién (ITC) que postule obtener de la concesién conforme al Formularic de Oferta
econdmica del Anexo N° 1, calculados en valor presente, en UF, sin decimales.

3.2 OFERTA ECONOMICA DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE

En la oferta Econdmica el factor de licitacién corresponde al monto de los Ingresos Totales de Ia
Concesién (1TC) que postule obtener el Licitante o Grupo Licitante, cuyo valor debers ser mayor
0 igual a cero y menor o igual a UF 80.890.000 (ochenta millones ochocientas noventa mil) (0 <
ITC < 80.890.000).

3.3 EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

Para efecto de la evaluacién de las ofertas econdmicas, el puntaje P (i) se calculars de la siguiente
manera:

P(i) = —ITC()

donde:
P (i} :  Esel puntaje obtenido por el Licitante o Grupo Licitante (i).
ITC (i) : Corresponde al monto por concepto de Ingresos Totales de la Concesidn (ITC)
que postule obtener el Licitante o Grupo Licitante (i), sin decimales.
34 ADJUDICACION

La concesion se adjudicari a aquel Licitante o Grupo Licitante cuyo puntaje P(i) calculado
conforme al procedimiento establecido en el articuio 3.3 haya resultado mayor.

En caso de empate de dos o ms puntajes la presente concesion serd adjudicada al Licitante o Grupo
Licitante que haya obtenido Ia mejor puntuacion en la oferta técnica.

/ﬁi“_‘ﬁﬂ% TOMADO DE RAZON
o
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DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

ANEXOS

ANEXO N° 1:

FORMULARIO DE “OFERTA ECONOMICA™,

ANEXO N° 2:

FORMULARIO N° 1: IDENTIFICACION DEL LICITANTE / GRUPO LICITANTE
FORMULARIO N° 2: DECLARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD
FORMULARIO N° 3: IDENTIFICACION DE APORTES

FORMULARIO N° 4: ANTECEDENTES FINANCIEROS DEL LICITANTE/GRUPO
LICITANTE

FORMULARIO N° 5: ACEPTACION DE ANTECEDENTES REFERENCIALES

FORMULARIO N° 6: SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS
OBRAS PREEXISTENTES

ANEXO N° 3:

PRECIOS UNITARIOS OFICIALES.

ANEXO N° 4:

SISTEMA INFORMATICO PARA LA CONSTATACION DEL NIVEL DE SERVICIO (SIC-
NS)
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

INTERCONEXION VIAL SANTIAGO — VALPARAISO - VINA DEL MAR
ANEXO N° 1: FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE: (Completar)

Factor de licitacién (Completar):

FACTOR DE LICITACION

Ingresos Totales de la Concesién

ITct U.F.

Nota (1): ITC: Corresponde al monto por conceplo de Ingresos Totales de la
Concesidn (ITC) que postule el Licitante o Grupo Licitante en su Oferta econémica.
Este debers ser mayor o igual a cero y menor o igual a UF 80.890.000 (ochenta
millenes ochocientas nroventa mil) (0 <ITC < 80.890.000).

Declaramos que la presente Oferta ha sido formulada teniende en cuenta exclusivamente nuestras
propias estimaciones, y que los antecedentes y datos proporcionados por el Ministerio de Obras
Piblicas tienen un cardcter meramente informativo,

Firma Representante ante el MOP Firma del Director General de
Concesiones de Obras Piblicas

*) Representante designado de acuerdo al artfeulo 1.4.6.1.1 Docurmento N° 3 de las Bases de Licitacién.
AL .
@Ve“f- %\ TOMADO DE RAZON »
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

INTERCONEXION VIAL SANTIAGO — VALPARAISO — VINA DEL MAR

ANEXO N°2: FORMULARIO N° 1
IDENTIFICACION DEL LICITANTE / GRUPO LICITANTE

1)
2)

4)
5)

LICITANTE
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CONSTITUCION LEGAL: (marque con una cruz)
a) Persona Juridica:
Tipo
b) Persona Natural:
DOMICILIO:
REPRESENTANTE LEGAL:
REPRESENTANTE DESIGNADO ANTE EL MOP (Debe individualizar al representante tinico designado en el
articulo 1.4.6.1.1 individualizado en el Documento N® 3 de las Bases de Licitacion):
Nombre:
Domicilio:
Teléfono:
Correo Electrénico:

1)
2)

4)

5)

6)

GRUPO LICITANTE
(1, 2, 3 v 4 deben completarse para cada uno de los integrantes del Grupo Licitante)
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CONSTITUCION LEGAL DEL INTEGRANTE: (marque con una ¢ruz)
a) Persona Juridica:
Tipo
b) Persona Natural:
DOMICILIO DEL INTEGRANTE:
REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE:

NOMBRE DE FANTASIA CON QUE SE IDENTIFICARA AL GRUPO:

REPRESENTANTE DESIGNADO ANTE EL MOP (Debe individualizar al representante iinico designado en el
articulo 1.4.6.1.1 individualizado en el Documento N° 3 de las Bases de Licitacion):

Nombre:

Domicilio:

Teléfono:

Correo Electronico:

Firma del Representante ante el MOP (*)

(*) Representante designado de acuerdo al articulo 1.4.6.1.1 Documento N° 3 de las Bases de Licitacion.

on C‘ENER‘_?\
N\
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

INTERCONEXION VIAL SANTIAGO — VALPARAISO — VINA DEL MAR
ANEXO N° 2: FORMULARIO N° 2
DECLARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE DEL LICITANTE / GRUPO LICIT ANTE: (Completar)

En la ciudad de ,a de de , comparece(n)

en represemntacion de ¢

{indicar nombre del representante legal)

en representacion de :

(indicar nombre del representante legal}

en representacién de :

(indicar nombre del representante le oal)

Quien{es) bajo juramento declara(n):

10

20

30

40

50

60

Que no se tiene impedimentos legales o reglamentarios ni inhabilidades para celebrar Contratos de
Concesién de Obra Piblica o para ser Licitante o Grupo Licitante, de conformidad con lo sefialado en
los articulos 15° y 16° de Reglamento de la Ley de Concesiones;

No haber sido condenado por infraccién a la conducta prevista en la letra a) del articulo 3 del D.L, N°
211 de 1973, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el D.F.L. N°® 1 de 2004
del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, de conformidad a lo dispuesto en la letra d)
del articulo 26 de la referida norma;

Que acatamos todas las disposiciones legales inherentes al proceso de licitaci6n ¥ adjudicaci6n de la
concesion y las normas establecidas en la Ley de Concesiones de Obras Pablicas, su Reglamento y en
las Bases de Licitacién;

Que las personas naturales o juridicas que forman parte de un Grupo Licitante, no forman parte directa
o de algiin otro grupo que se presenta a la misma Licitacién;

Que conocemos y aceptamos, en todas y cada una de sus partes, los documentos del contrato {Jue rigen
la Licitacién y que ellos forman parte integrante del Contrato de Concesi6n para todos los efectos
legales y contractuales a que haya lugar;

Que, en caso de ser Adjudicatario de la presente concesion, se obliga a cumplir fiel, oportuna, de forma
integra y de buena fe todas y cada una de las obligaciones del Contrato de Concesién, conforme a lo
expresamente establecido en las Bases de Licitacién y a lo que provenga de su naturaleza o que por la

[N
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ley, costumbre, oficio o regla del arte pertenezcan a ella, asumiendo desde ya las responsabilidades
correlativas;

7° Que la Oferta es seria y real, no teniendo dudas ni observaciones en relacién con la informacién
entregada por el MOP y obtenida durante el proceso de Licitacion y que todas las aprehensiones,
incertidumbres, vacios y ambigiiedades, relevantes y sustanciales detectadas durante el proceso de
Licitacién, fueron suficiente y favorablemente aclaradas, complementadas y/o rectificadas a entera
satisfaccién durante el proceso de consultas y aclaraciones a las Bases de Licitacién, de acuerdo a lo
previsto en el articulo 1.4.1.2 de las Bases de Licitacion, o bien han sido aceptados como aspectos del
negocio y han sido evaluados e incorporados antes de ofertar de modo que nada podra reclamar durante
la vigencia del Contrato de Concesidn respecto de ellos;

8°  Que conocemos y aceptamos que los Antecedentes Referenciales entregados por el MOP constituyen
una indicaci6n o pauta por lo que en ningin caso podrin ser considerados determinantes, absolutos ni
suficientes para formular la Oferta, toda vez que constituye nuestra responsabilidad preparar adecuada,
sustantiva y suficientemente su contenido al formular nuestra Oferta en esta Licitacion;

9°  Que liberamos al MOP de toda responsabilidad por eventuales errores, omisiones, contradicciones 0
ambigiiedades que puedan tener los Antecedentes Referenciales o los demés documentos o estudios
que entregue ¢l MOP al Concesionario, en calidad de indicativos, toda vez que en su calidad de
Licitante o Grupo Licitante conoce o debe conocer las reglas de la técnica, ciencia o arte aplicables a
las diferentes Etapas del Contrato de Concesi6n, obligindose de esta forma a cumplir todas las
obligaciones que de ¢l emanen, sea que ellas estén expresamente establecidas en el Contrato de
Concesién, que emanen de su naturaleza o que por la ley, la costumbre o por la ciencia o arte le
pertenezcan, asumiendo desde ya las responsabilidades correlativas;

10° Que asumimos y aceptamos que los Antecedentes Referenciales en caso alguno podrin ser
considerados como base tinica y/o exclusiva para la elaboracién de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, para ejecutar la totalidad de la Obra, prestar los servicios de acuerdo a los niveles exigidos y,
en general, para cumplir con las obligaciones que para €l emanan del Contrato de Concesion, y que en
conjunto con las demds cldusulas y normas aplicables al Contrato de Concesion y las reglas del arte de
la ingenierfa y la construcci6n son suficientes y concordantes para elaborar y desarrollar el Proyecto
de Ingenieria de Detalle, ejecutar la totalidad de las obras y prestar los servicios cumpliendo con los
niveles exigidos, no pudiendo en el futuro, como Concesionario o a cualquier otro titulo, alegar
perjuicios, indemnizaciones ni compensaciones por eventuales errores, omisiones o deficiencias
existentes en ellos;

11° Que hemos visitado e inspeccionado todos los terrenos en los cuales se ejecutard el Proyecto y que
hemos realizado todas las evaluaciones y estimaciones necesarias para presentar nuestra Oferta sobre
la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disenos, evaluaciones
y verificaciones que se consider6 necesarios para formularla. Todo ello, en base no sélo a la
informacién obtenida, sino en base a la conviccién individual que nos hemos formado de acuerdo al
oficio y reglas del arte que profesamos;

12° Que hemos analizado, de acuerdo a lo que nuestra calificada experiencia nos exige, todos los aspectos
relacionados con esta concesién y con los lugares donde se ejecutard el Proyecto, incluyendo las
condiciones de transporte a los sitios de trabajo, manejo y almacenamiento de materiales, mano de obra
disponible para acometer las obras necesarias, ¢l potencial arqueolégico de la zona en que se ejecutard
el Proyecto y, en general, toda la informacién entregada por el MOP y constatada por los Licitantes 0
Grupos Licitantes para el cumplimiento fiel, integro y oportuno de las obligaciones del Contrato de
Concesién; y MmIRC
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13°

(*)

Que hemos verificado, conforme a estindares de alta calidad, las condiciones climiticas, de
pluviosidad, topogrificas, geoquimicas y geoldgicas, las caracteristicas del tréfico vehicular en cada
una de las rutas, considerando el volumen ¥ peso de los vehiculos, existencia e interferencias de
instalaciones correspondientes a los Servicios Existentes Himedos y No Himedos Y, en general, todos

los aspectos que puedan afectar et cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesidn.

Firma Representante(s) Legal(es)":

Firma del Representanie Legal del Licitante o de cada uno de los integrantes del Grupo Licitante.
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

INTERCONEXION VIAL SANTIAGO — VALPARAISO — VINA DEL MAR
ANEXO N° 2: FORMULARIO N° 3
IDENTIFICACION DE APORTES

NOMBRE LICITANTE/GRUPO LICITANTE: (Completar)

(Los montos serdn expresados en pesos chilenos del 31 de diciembre del ano 2020)

Nombre Integrante del | Participacion Patrimonio  Ponderado | Patrimonio Total
Licitante/Grupo (Porcentaje) (A) |(Millones de pesos) (B) |Individual (Millones
Licitante de pesos) (C)

Privado 1
Privado 2

Privado n

Totales

Notas:
(A) Corresponde al porcentaje del patrimonio total que cada uno de los integrantes aporta al Licitante o Grupo
Licitante. La suma de todos los asociados debe ser un 100%.
(B) Corresponde a la multiplicacion de (A) por $200.000.000.000 (doscientos mil millones de pesos).
(C) Corresponde al patrimonio total individual de cada uno de los integrantes del Licitante o Grupo Licitante.
Se debera cumplir para cada asociado que (C) sea mayor o igual a (B).

Firma del Representante ante el MOP ¢

(*) Representante designado de acuerdo al articulo 1.4.6.1.1 Documento N° 3 de las Bases de Licitacion.

MIHC
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

INTERCONEXION VIAL SANTIAGO — VALPARAISO - VINA DEL MAR
ANEXO N° 2 FORMULARIO N° 5: ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES
REFERENCIALES

NOMBRE DEL LICITANTE / GRUPO LICITANTE: (Completar)

Forman parte de nuestra oferta técnica los documentos marcados con una X en la casilla denominada
"Acepta Totalmente" y/o aquellas partes de los Antecedentes Referenciales que no fueron presentadas como
Anteproyectos Alternativos (casilla denominada “Acepta Parcialmente™).

—INTERCONEXION VIAL SANTIAGO — VALPARAISO - VINA DEL MAR

Acepta Acepta
Totalmente Parcialmente (1)

N° | Antecedentes Referenciales

Estudio Integral Concesion Ruta 68: Tramo Pajaritos
- Placilla

Proyecto de Ingenieria Calles de Servicio y Puentes,
2 |Dm 9.500 a 11.500, (Enlace Costanera Norte a
Enlace Pudahuel)

Mejoramiento Sector Enlace Noruega y Via Las

Palmas

Nota (1): En este caso el Licitante o Grupo Licitante debera presentar como Anteproyecto Alternativo solo
aquellas(s) parte(s) que difiere(n) de los Antecedentes Referenciales, aceptando y haciendo suyo todas aquellas
partes de los Antecedentes Referenciales que no fueron modificadas por el Anteproyecto Alternativo presentado
y por tanto, se hace responsable de su contenido.

Declaramos que esta aceptacion ha sido formulada teniendo en cuenta exclusivamente nuestra evaluacion
del contenido del (de los) citado(s) antecedente(s), el(los) cual(es) deberd(n) entenderse para todos los
efectos incluido(s) en nuestra oferta técnica. En consecuencia, asumimos la responsabilidad por el contenido
de tal(es) documento(s) y liberamos al Ministerio de Obras Publicas de toda responsabilidad por eventuales
errores, omisiones o deficiencias existentes en €l (ellos).

Firma del Representante ante el MOP Firma del Director General de
*) Concesiones de Obras Publicas
*) Representante designado de acuerdo al articulo 1.4.6.1.1 Documento N° 3 de las Bases de Licitacion.
MJI HC

TOVIRDO DE KI-\L()N

Por orden del Contralor General Qellz Republica.
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

INTERCONEXION VIAL SANTIAGO — VALPARAISO - VINA DEL MAR
ANEXO N° 2 FORMULARIO N° 6: SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO
PROVISORIA DE LAS OBRAS PREEXISTENTES

NOMBRE DEL LICITANTE / GRUPO LICITANTE: (Completar)

Por el presente acto venimos en solicitar la puesta en servicio provisoria de las obras preexistentes,
obligdndonos en consecuencia a iniciar la explotacién y operacién de 1a concesion conforme con lo
establecido en el articulo 1.11.2.1.4.1.

En virtud de ello, asumimos total compromiso y responsabilidad de dar cumplimiento en forma
completa y oportuna, a todos los requisitos y entrega de antecedentes que las Bases de Licitacién y
demés documentos del Contrato de Concesién establecen como responsabilidad del Licitante
Adjudicatario o bien del Concesionario, segun sea el caso, y cuyo cumplimiento el MOP debe
constatar en forma previa a la autorizacién de la puesta en servicio provisoria de las obras
preexistentes.,

La presente solicitud y declaracién de responsabilidad se hace sujeta a la condicién de resultar
adjudicatarios de la concesidn.

Firma del Representante ante el MOP C)

*) Representante designado de acuerdo al articulo 1.4.6.1.1 Documento N° 3 de las Bases de Licitacién.

G TOMADO DE RAZON
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

INTERCONEXION VIAL SANTIAGO — VALPARAISO — VINA DEL MAR
ANEXO N° 3: PRECIOS UNITARIOS OFICIALES (SIN IVA)

A) ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE

N° DESCRIPCION UNIDAD |
(UF)
A.101 | Restituciones Aerofotogramétricas 1:1000 ha 0,95
A.102 |Restituciones Aerofotogramétricas 1:5000 ha 0,06
A.103 |Levantamientos Especiales 1: 500 ha 6,88
A.104 | Perfiles Transversales km 12,38
A.105 | Nivelacién Longitudinal km g
A.106 |Calicatas 1,5 m de profundidad N° 3,78
A.107 |Calicatas 3,0 m de profundidad Ne 5,85
A.108 |Sondajes para Puentes o Estructuras ml 131
A.109 | Calicatas 5,0 m para Puentes o Estructuras N° 16,51
A110 Prc?yeclo de Mejoramiento y Conservacion de Pavimentos - 8.26
Existentes
A.111 |Proyecto Definitivo de Segunda Calzada km 37,84
A.112 | Proyecto Definitivo de Doble Calzada km 44,72
A.113 | Proyecto Definitivo de Calzada Simple km 30,96
A114 Proyecto Definitivo de Intersecciones a Desnivel con conexion NO 75,68
con la ruta
A11S Proyecto Definitivo de Intersecciones a Desnivel sin conexi6n NO 61.92
con la ruta
A.116 |Proyecto Definitivo de Intersecciones a Nivel N° 41,28
A.117 | Proyecto Definitivo de Calles de Servicio km 24,08
A.118 | Proyecto Estructural de Puentes sin Cepas N° 400,00
A.119 | Proyecto Estructural de Puentes con Cepas N° 500,00
A120 Proyecto Estructural de Intersecciones a Desnivel con conexion NO 300,00
con la ruta
A121 Proyecto Estructural de Intersecciones a Desnivel sin conexion NO 300,00
con la ruta
A.122 | Proyecto de Conservacién y Mantencion de Estructuras N° 70,00
A.123 | Proyecto Definitivos de Ciclovia km 17,20
A.124 | Proyecto Definitivo de Pasarelas Peatonales N° 100,00
A.125 | Proyecto Definitivo de Atravieso para Animales y Maquinarias N° 35,00
A.126 | Proyecto de Modificacion de Servicios km 172,00
A.127 | Proyecto de Modificacion de Oleoductos y/o Gaseoductos km 172,00
A.128 |Planos de Expropiaciones Definitivos km 8,50
A.129 |Sistema de Transporte de Coordenadas Gl 50,00
y A.130 |Estacado de Eje Geométrico km 50,00

Los proyectos consideran los estudios de todas las especialidades necesarias para definir la obra, es decir,
saneamiento, iluminacién, geotecnia, topografia, sefalizacion y seguridad vial, paisajismo, etc. segln
corresponda. s g
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B) PARTIDAS DE OBRA
P.U.
ITEM DESCRIPCION UNID
(UF)
5.100 | PREPARACION DEL AREA DE TRABAJIO
101-1 | Remocién de Estructuras m3 1,0175
101-2 | Remocién de Ductos m 0,5460
101-3 | Remocién de Pavimentos de Hormigén m? 0,0935
101-4 | Remocidn de Pavimentos Asfalticos m? 0,0403
101-5 | Remocidn de Obras de Drenaje Superficial m 0,0877
101-6 | Remocién de Barreras de Contencién Laterales m 0,2033
101-6a | Remoci6n de Barreras de Contencién en Puente m 0,7992
101-7 | Remocidn de Barreras de Contencién Simétricas m 0,2861
101-8 | Remoci6n de Sedalizacién Vertical Lateraj No 0,4537
101-9 | Remocidn de Senalizacién Vertical sobre la Calzada Ne 34,0299
101-10 | Remocién de Aceras m? 0,1259
101-11 [Remocién de Cercos m 0,0511
101-12 | Remocién de Portones Ne 0,2443
101-13 | Remocidn de Casetas de Paraderos para Locomocién Colectiva Ne 6,9136
101-14 | Traslado de Postacidn N? 23,3317
101-15 | Desarme y/o Demolicién de Puentes Existentes Gl 258,6478
101-16 | Remocién de Construcciones m? 1,2358
101-17 | Remocién de Muros TEM m?2 0,9950
101-18 | Remocidn de Tachas NO 0,251
101-19 | Traslado de Torres de Alta Tension h 120,0000
101-2Q | Traslado de Mobiliario Urbano Ne 37,8000
101-21 | Traslado de Contadores Vehiculares Ne 31,5000
101-22 | Remoci6n de Pasarelas Peatonales Ne 80,0000
101-23 | Traslado de Animitas N© 3,6000
101-24 | Remoci6n de Letreros Publicitarios Ne 6,9231
101-25 | Remocién de Postacién con Placa Solar Ne 24,0642
101-26 | Reubicacién de Grifos NO 21,9348
101-27 | Remocién de Barandas de Puente m 1,0080
102-1 | Despeje y Limpieza de la Faja km 21,7467
102-3 | Retiro Excedentes m? 0,0900
102-4 | Remocién de Arboles ha 70,0000
102-5 | Remocitn de Arboles N 0,4500
106-1 | Instalacion de Faena y Campamento Gl 800,0000
5.200 |MOVIMIENTO DE TIERRAS
201-1 |Excavacién de Escarpe m? 0,1241
201-2 | Remoci6n de Material Inadecuado m? (,2000
201-3 |Excavacion de Corte en Terreno Cualquier Naturaleza m3 0,1250
201-4 [Excavacidn de Corte en Roca m? 0,4180
201-4a | Excavacion de Corte en Roca Meteorizada m? 0,2385
202-1 | Excavacion en TCN para Obras de Drenaje m? 0,2144
202-2 | Excavaci6n con Agotamiento en TCN para Obras de Drenaje m? 0,2578
202-3 | Excavacién en Roca para Obras de Drenaje m? 0,4316
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ITEM DESCRIPCION UNID. o
(UF)
202-4 | Excavaci6n con Agotamiento en Roca para Obras de Drenaje m? 0,4680
202-5 |Excavacion a Maquina en Puentes y Estructuras m? 0,1958
P.U.
ITEM DESCRIPCION UNID.
(UF)
202-6 Excavacion a Mano en Seco en Puentes y Estructuras m? 0,3709
202-7 | Excavaci6n Directa con Agotamiento en Puentes y Estructuras m? 0,4756
202-8 | Excavacion Bolones y/o Roca en Puentes y Estructuras m? 0,5609
202-9 Excavacién con Agotamiento en Bolones o Roca en Puentes y . 0.3950
Estructuras
202-10 | Excavacion en Cajén en Seco en Puentes y Estructuras m? 0,5000
202-11 |Excavacion en Cajon con Agotamiento en Puentes y Estructuras m? 0,7800
202-14 | Excavacion en Pila en Seco en Puentes y Estructuras m? 0,5000
202-15 | Excavacién en Pila con Agotamiento en Puentes y Estructuras m? 0,7800
203-2 | Retiro de Material de Derrumbe m? 0,0900
204-1 | Geotextil para Estabilizacion de Suelos m? 0,0581
204-2 | Geotextil para Separacién de Materiales m? 0,0491
204-3 | Geotextil para Drenaje m? 0,0532
204-4 | Geotextil para Control de Erosion m? 0,0626
204-5 Geotextil para Relleno Estructural Liviano m? 0,0581
205-1 | Formacion y Conformacion de Terraplenes m? 0,2184
205-4 | Terraplén de Sobrecarga m? 0,1352
205-6 | Formaci6én y Conformacion de Pedraplenes m? 0,0720
206-1 Relleno Estructural m? 0,3676
206-2 | Relleno Estructural Permeable m? 0,4621
206-3 Relleno Estructural Liviano m? 0,4621
207-1 Construccion de Pretiles m? 0,1742
207-2 | Material de Respaldo m3 0,2475
207-3 | Enrocados de Proteccion
207-3a | Enrocados de Proteccion de 300 Kg (Peso Nominal) m? 0,9500
207-3b | Enrocados de Proteccion de 1.250 Kg (Peso Nominal) m? 1,3500
207-3¢ | Enrocados de Proteccién de 2.500 Kg (Peso Nominal) m? 2,1000
207-3d | Escolleras de Proteccion m? 1,3541
207-4 | Gaviones de Proteccion m? 2,3092
207-7 | Recolocacion de Enrocados m? 1,3970
208-1 Obras de Encauzamiento con Cotas de Fondo Preestablecidas m? 0,2233
208-2 | Obras de Encauzamiento Menores m? 0,3226
208-3 | Mejoramiento de Cauces en Puentes Gl 0,8470
209-1 | Preparacion de la Subrasante m? 0,0191
210-1 | Apertura, Explotacién y Abandono de Empréstito Gl 200,0000
- 5300 |CAPAS GRANULARES
S C‘ON#&U"’% 301-1 | Sub-base Granular, CBR > 40% m? 0,5744
S 3012 | Sub-base Granular, CBR > 50% | 05777
¢ DGO 302-1 | Base Granular, CBR > 80% m’ | 06274
=)
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P.U.
ITEM DESCRIPCION UNID (UF)
302-2 | Base Granular, CBR > 100% m3 0,6305
302-4 | Base Granular, Estabilizada con Bischoffita, CBR > 80% m? 0,7553
303-1 Carpeta Granular de Rodadura m? 0,5993
307-1 | Plantas de Producci6n de Materiales Gl 800
5400 | REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
401-1  |Imprimacidn m? 0,0390
401-2  |Imprimacién Reforzada m? 0,0689
402-1  |Riego de Liga m? 0,0206
404.1 Cape Seal m? 0,0521
405-1 | Sello Bituminoso m?2 0,0612
406-1 |Lechada Asfiltica m? 0,0786
407-1 | Tratamiento Superficial Simple m? 0,0661
407-2 | Tratamiento Superficial Doble m? 0,1545
408-1 | Concreto Asfiltico de Rodadura m? 6,0847
408-2 Concreto Asfiltico Capa Intermedia m? 59113
408-3 | Base Asféltica en Caliente de Graduacién Gruesa m? 35,5647
408-4 Base Asféltica en Caliente de Graduacion Abierta m? 5,4721
4101 Pavimento de Hormigén o 4,6627
411-1 | Carpeta de Concreto Asfiltico para Puentes m? 5,0389
411-2 | Carpeta de Hormigén para Puentes m3 4,5127
412-1 | Impermeabilizacién de Tableros de Puentes o 0,2610
412-2 Impermeabilizacion de Muros y Estribos m? 0,1710
414-1 Mezcla Asfaltica Drenante m?3 5,5567
417-1 | Aceras de Hormigén m? 0,6754
3.500 |ESTRUCTURAS Y OBRAS CONEXAS
501-1 |Hormigén GO5 m? 4,1389
501-2  [Hormigén G10 m? 4,4627
| 501-4 | Hormigén G20 m? 5,8204
501-5 Hormigén G25 m3 6,1825
501-6  |Hormigén G30 m? 6,5588
501-7 |Hormigdn G35 m? 17,1577
501-8 Hormigén G40 m? 8,0600
501-12 | Hormigén G20/SM m? 5,2742
501-13 | Hormigén G25/SM m? 5,5371
501-14 | Hormigén G30/SM m3 6,1609
501-15 | Hormigén G35/SM m3 6,6492
501-16 | Hormig6n G40/SM m? 7,6329
502-2 | Hormigén Proyectado de Revestimiento con Cemento Corriente
502-2al |Hormig6n Proyectado, e = 5 cm iniciales m? 0.5713
502-2a2 Hormigén Proyectado, e = 5 cm adicionales m? 0,5216
502-2a3 | Hormigdn Proyectado, e = 10 cm adicionales m? 0,9860
502-2a4 | Hormigén Proyectado, e = 20 cm adicionales m? 1,9375
502-2b | Hormigtn Proyectado de Revestimiento con Cemento Alla Resistencia
502-2b1 Hormigdn Proyectado, e = 5 cm iniciales m? 0,6772
502-2b2 | Hormigén Proyectado, € = 5 cm adicionales m?2 0,6178
502-2b3 | Hormigén Proyectado, € = 10 cm adicionales m? 1,1632
502-2b4 Hormigén Proyectado, e = 20 cm adicionales m? 2,2810
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ITEM DESCRIPCION uno. | DY
(UF)
502-2¢ | Hormig6n Proyectado de Revestimiento con Fibra
502-2¢1 |Hormigén Proyectado, € =5 cm m? 1,1848
502-2¢2 | Hormigén Proyectado, € = 7 cm m? 1,6589
502-2¢3 |Hormigo6n Proyectado, e =8 cm m? 1,7318
502-2¢4 | Hormigon Proyectado, e = 10 cm m? 2,1546
502-2¢5 |Hormigon Proyectado, e = 20 cm m? 4,3081
503-1 | Acero para Armaduras A44-28H kg 0,0631
503-2 Acero para Armaduras A63-42H kg 0,0647
503-3 Malla Electrosoldada ACMA C-139 m? 0,2170
504-1 |Moldajes m? 0,5790
506-10 | Vigas Postensadas L < 15 m NO 247,5000
506-11 |Vigas Postensadas 15 m<L <20 m N° 308,5000
506-12 |Vigas Postensadas 20 m <L <25 m N° 390,0000
506-13 | Vigas Postensadas 2 m <L <30 m N° 472,5000
506-14 | Vigas Postensadas 30 m <L <35 m Ne 590,0000
506-15 | Vigas Postensadas 35 m <L <40 m N 707,5000
506-16 | Vigas Postensadas L > 40 m N° 825,0000
506-20 | Vigas Pretensadas L < 15 m No 237,7500
506-21 | Vigas Pretensadas 15 m<L <20 m N° 347,5000
506-22 | Vigas Pretensadas 20 m <L <25 m N° 435,7500
506-23 | Vigas Pretensadas 2 m <L <30 m Ne 545,0000
506-24 | Vigas Pretensadas 30 m<L <35 m Ne 646,0000
506-25 |Vigas Pretensadas 35 m<L<40m Ne 841,0000
506-26 | Vigas Pretensadas L > 40 m N° 976,2500
507-1 | Suministro y Transporte de Vigas Metdlicas y Arriostramientos T 102,1000
507-2 | Lanzamiento y Colocacién de Vigas Metilicas y Arriostramientos N° 048,0000
507-3a Sumin.islro, Transporte y Colocacién de Otros Elementos Estructurales T 102,1000
Metilicos
508-1 Revestimiento de Mamposteria de Piedra m? 0,6466
509-1 | Pilotes Preexcavados (in situ) m? 20,4018
509-1¢ | Muro de Pared Moldeada m? 7,5000
510-4 | Muros de Tierra Estabilizada Mecédnicamente m? 5,6434
511-1 |Pintura de Vigas Metalicas y Arriostramientos m? 0,3437
511-3 | Pintura de Otros Elementos Metélicos m? 0,3437
511-4 | Pintura de Barandas Metilicas para Puentes m? 0,3437
512-1 Suministro y Colocacién de Juntas Elastoméricas en Tableros de - 6.2512
Puentes
512-1a | Suministro y Colocacion de Juntas de Dilatacién Deformacion 60 mm m 37,5020
512-1b Suministro y Colocacién de Juntas de Dilatacién Deformacion = 110 n 47,5440
mm
512-2 | Suministro y Colocacién de Juntas Metdlicas en Tableros de Puentes m 1,8325
512-3 | Suministro y Colocaci6n de Juntas de Dilatacion en Estructuras m 7,3336
5131 Suministro y Colocacién de Anclajes Antisismicos. Tableros de Ancho NO 24873
< 10,0 m
5132 Suministro y Colocacion de Anclajes Antisismicos. Tableros de Ancho NO 3.1622
> 10,0 m
MINC
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ITEM DESCRIPCION UNID P.U. “
(UF)
Suministro Colocacion de Elementos de A 0, Anclajes
5133 Barbacanas, '}I,‘ableros de Ancho < 10,0 m i = Tr 76,1118
Suministro Colocacién de Elementos de Apo 0, Anclajes
5134 Barbacanas, 'iableros de ancho » 10,0 m py = Tr 86,1314
514-1 Suministro y Colocacién de Placas de Neopreno No 2,7500
5142 Suministro y Colocacién de Placas de Neopreno en Pasarelas No 17577
Peatonales
515-1 Losas de Acceso m? 7,7360
PA0 Suministro y Colocacién de Topes Sismicos Neopreno 250x250x15 N° 14,8161
mm
PA-21  [Suministro y Colocacién de Amorti guadores de Impacto N°® 275,0000
PA-22 | Placas 900x900x316 N°® 341,9628
PA-23  [Placas 820x600x316 N°® 224,9603
PA-24 | Placas 820x600x268 N* 193,8413
PA-25 [Estribo E1 y E2 760x760x232 (Segiin Disefio) N° 212,5305
PA-26 |Cepas C1, C2, C19 a C24 760x760x168 N° | 1593979 |
PA-27 | Cepas C3 a C18 760x760x152 N° 151,4280
PA-28 |Placa 740x740x232 Estribos N°® 200,5005
PA-29 | Placa 740x740x216 Cepas N® 192,1118
PA-30 | Estribo E1 700x550x120 {Segiin Disefio) N® 104,3309
PA-32 | Estribo E2 600x400x120 {Segiin Diseiio) N*® 68,8249
PA-33 |Cepas 600x400x72 N°® 56,1409
PA-59 | Vigas Pretensadas HN 201 I1=343m N° 991,1163
PA-60 | Vigas Pretensadas HN 201 [=293m N°¢ 991,1163
PA-61A Vigas Pretensadas HN 135 L=188m N° 351,1628
PA-61B | Vigas Pretensadas HN 135 L=288m N° 351,1628
PA-61C | Vigas Pretensadas HN 135 L=213m N° 351,1628
PA-72 | Vigas Pretensadas H201 1.=34,34 e alma 20 cm. N® 1.294,7490
PA-73 | Vigas pretensadas H201 L= 35,8 me alma 20 cm. N® 1.294,7490
PA-92 | Barras Antisismicas ¢ = 28 mm Ne 14,4597
PA-93 |Barras Antisismicas ¢ = 32 mm No 15,4341
PA-96 |Suministro y Colocacién de Junias de Dilatacion + 125 m 7.5000
PA-97 | Suministro y Colocaci6n de Juntas de Dilatacién * 210 m 8,3000
5.600 | DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA
601-1a | Tubos Circulares de Hormig6n Simpie, D = 0,25 m m 0,5119
601-1b | Tubos Circulares de Hormig6n Simple, D = 0,30 m m 0,6797
601-1c | Tubos Circulares de Hormigé6n Simple, D = 0,40 m m 0,9887
601-1d | Tubos Circulares de Hormigén Simple, D = 0,60 m m 1,1691
601-le | Tubos Circulares de Hormigén Simple, D = 0,80 m m 2,2215
601-1f |Tubos Circulares de Hormigén Simple, D = 1,00 m m 3,4632
601-1g | Tubos Circulares de Hormigén Simple, D = 1,50 m m 4,8841
601-2a | Tubos de Hormig6n Base Plana de Hormig6n Simple, D =0,60 m m 2,9490
601-2b | Tubos de Hormigdn Base Plana de Hormigén Simple, D =0,80 m m 4,6716
601-2¢c | Tubos de Hormigén Base Plana de Hormigén Simple, D =1,00 m m 5,4331
601-2d | Tubos de Hormig6n Base Plana de Hormigén Simple, D =1,20 m m 6,7837
601-2¢ | Tubos de Hormigdn Base Plana de Hormigén Simple, D =1,50 m m 8,1878
601-3a | Tubos Circulares de Hormigén Armado, D = 1,00 m m 5,2939
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P.U.
ITEM DESCRIPCION UNID. (UF)
601-3b | Tubos Circulares de Hormigén Armado, D = 1,20 m m 5,9339
601-3¢ | Tubos Circulares de Hormigén Armado, D = 1,50 m m 7,2824
602-1a | Tubos Circulares de Metal Corrugado, D =0,60 m m " 3,1137
602-1b | Tubos Circulares de Metal Corrugado, D =0,80 m m 4,5965
602-1¢ | Tubos Circulares de Metal Corrugado, D =1,00 m m 5,1221
602-1d | Tubos Circulares de Metal Corrugado, D =1,20 m m 6,4160
602-1e | Tubos Circulares de Metal Corrugado, D =1,50 m m 8,0335
602-1f | Tubos Circulares de Metal Corrugado, D =1,80 m m 10,6967
602-1g | Tubos Circulares de Metal Corrugado, D =2,00 m m 12,8566
602-1h | Tubos Circulares de Metal Corrugado, D =2,50 m m 17,8009
603-1a | Tubos de Metal Corrugado, en Tinel, D =1,80 m m 25,3780
603-1b | Tubos de Metal Corrugado, en Tdnel, D =2,00 m m 27,4255
603-1¢ | Tubos de Metal Corrugado, en Tiinel, D =4,00 m m 40,0000
604-1 Drenes de Pavimento m 1,7603
604-2 | Construccion de Subdrenes de Grava m 2,2746
604-5 Pozos Absorbentes N° 17,1900
604-6 | Zanjas de Absorcion m 4,5900
605-1 | Embudos para Descarga de Aguas N° 11,2712
605-2a | Descargas de Agua en Tubo Corrugado Media Cafia, D = 0,40 m m 2,6906
605-2b | Descargas de Agua en Tubo Corrugado Media Cafa, D = 0,60 m m 3,4952
605-2c | Descargas de Agua en Tubo Corrugado Media Caiia, D = 0,80 m m 3,8085
605-2d | Descargas de Agua en Tubo Corrugado Media Cana, D = 1,00 m m 41575
607-1 | Soleras Tipo A m 0,5027
607-2 | Soleras Tipo B m 0,4530
607-3 | Soleras Tipo C m 0,4406
607-4 | Soleta Tipo "Montable" m 0,5142
607-5 Solerilla m 0,2517
608-1a | Soleras con Zarpa de Hormigdn, b = 0.60 m m 0,7541
608-1b | Soleras con Zarpa de Hormigén, b = 0.80 m m 0,8058
608-1c | Soleras con Zarpa de Hormigén, b = 1.00 m m 1,0791
609-1a | Cunetas de Hormigén, b = 0,60 m m 0,7021
609-1b | Cunetas de Hormigén, b = 0,80 m m 0,8259
609-1¢ | Cunetas de Hormigén, b = 1,00 m m 0,9974
609-1d | Cunetas de Hormigén en la Mediana m 1,3467
609-1e¢ | Cunetas Imprimada en la Mediana m 0,1687
609-1f | Cunetas en Tierra sin Revestir m 0,0465
610-1a |Cunetas de Hormigén, Tipo Badén, b = 0,60 m m 1,3469
610-1b | Cunetas de Hormig6n, Tipo Badén, b = 0,80 m m 1,6589
610-1c | Cunetas de Hormig6n, Tipo Badén, b = 1,00 m m 2,0302
611-1a | Rejilla para Sumidero tipo S1 N° 6,5336
611-1b [ Rejilla para Sumidero tipo S2 N° 90,8043
611-1c | Rejillas para Sumideros, tipo 60-18-R N° 74124
611-1d | Rejillas para Sumideros, tipo 60-9-R Ne 11,1971
611-1¢ | Parrilla ACUSTERMIC clase RS/TP tipo 7, L = 1.00 m, b = 0.58 m N° 6,5700
611-1f |Parrilla ACUSTERMIC clase RS/TP tipo 7, L =1.58 m, b = 0.68 m N° 12,2400
611-1 Esp | Parrilla RS/S Tipo ACUSTERMIC o Similar m? 0,0800
611-1f | Sumidero Horizontal, Tipo R1 N¢ 5,0000
MEHe
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ITEM DESCRIPCION UNID., P.-U.
(UF)
611-1g | Sumidero Horizontal, Tipo R2 Ne 5,5000
611-1h | Sumidero en Mediana Conectado a Ducto No 6,6000
611-1i | Sumidero en Mediana Conectado a Cajon No 6,6000
613-1a Construccién de Canales, Fosos ¥ Contrafosos sin revestir b = 0,50, h = o 0,1167
0,50 m
613-1h Construccién de Canales, Fosos ¥ Contrafosos sin revestir b = 0,50, h = m 0.1868
1,00 m
613-1c Construccién de Canales, Fosos y Contrafosos sin revestirb = 1,50, h = m 0.2561
0,50m
613-1d Construccion de Canales, Fosos y Contrafosos sin revestir b = 1,00, h = m 02916
LO0Om
613-1e Construccién de Canales, Fosos ¥ Contrafosos sin revestir b = 200,h = m 0,3600
1,00 m
613-23 Construccién de Canales, Fosos ¥y Contrafosos a revestir con hommig6n b m 0,1363
=0,50m
613-2b fggs;]mccién de Canales, Fosos y Contrafosos a revestir con hormigdn b = m 0,202 l—
613-2¢ lc’ggs;uccién de Canales, Fosos y Contrafosos a revestir con hormigén b = m 0,2679
613-24 éonstruccién de Canales, Fosos y Contrafosos a revestir con hormigén o 0,6035
b=2,00m
6133 Conslrucci_én de Canales, Fosos y Contrafosos con Cota de Fondo n 0,5333
Prestablecidas
613-4 Excavacion en Roca de Canales, Fosos y Contrafosos m? 0,4765
613-5 | Construccién de Foso Drenante m 5,3009
| 613-6 | Encauzamiento m | 0,1503
614-1 | Revestimiento de Canales, Fosos ¥ Contrafosos m3 35,8204
615-1 Barcabanas de Desagiie Ne 1,883s
616-1 Proteccion de Taludes con Materiai Vegetal m? 0,0630
616-1 Proteccin de Taludes con Hidrosiembra Controlada m? 0,1231
617-1 Proteccidn de Taludes con Malla Vegelal Biodegradable m2 0,1143
621-1a | Canaleta Prefabricada de Hormigén N® 2,0000
621-1b | Tapa Ranurada para Canaleta N° 2,0000
5.700 |ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
701-1 | Cerco de Alambre de Piia m 0,1622
701-2 | Cerco Especial m 1,7639
701-3 | Portones de Una Hoja No 6,5228
701-4 | Portones de Dos Hojas Ne 11,4663
701-6 | Portones de Dos Hojas de Metal N* 38,0000
Seftales Verticales Laterales Tipo 1, Sp < 0,50 m2 (solo Elementos de
702-2a No
Apayo) 3,4665
702-2b | Sefales Verticales Laterales Tipo 2, Sp < 1,0 m? 4,5796
702-2c  |Sefiales Verticales Laterales Tipe 3, 1,0 m2 < Sp<2,0m? 10,3602
702-2d |Sefiales Verticales Laterales Tipo 4, 2,0 m2 < Sp < 3.0 m? 14,6938
702-2e | Sefales Verticales Laterales Tipo 5, 3,0 m2 < Sp < 7,0 m? 27,0002
702-2f | Sefiales Verticales Laterales Tipo 6, 7,0 m2 < Sp < 12,0 m? 52,9851
702-2g | Sedales Verticales Laterales Tipo 7, 12,0 m? < Sp < 14,0 m2 75,4501
702-2h [ Sefiales Verticales Laterales Tipo 8, 14,0 m? < Sp < 20,0 m? 245,5740
702-2i |Senales Verticales Laterales Tipo 9,200 m2 < Sp<250m? __;39.85(}0

BASES DE4CITACION “INTERCONEXION VIAL SANTIAGU - VALPARAISO — VINA DEL MAR®

Z 6!%?9ha: 30/12/2021
OSVALDO GUNTHER VARGAS ZINCKE

Jefe de Division




P.U.

ITEM DESCRIPCION UNID.
(UF)
702-2j | Senales Verticales Laterales Tipo 10, 25,0 m? < Sp < 30,0 m? Ne 404,2021
702-2k | Senales Verticales Laterales Tipo 11, 30,0 m? < Sp < 35,0 m? Ne 504,4855
702-21 | Senales Verticales Laterales Tipo 12, 35,0 m? < Sp < 40,0 m? Ne 589,7218
702-2m | Senales Verticales Laterales Tipo 13, 40,0 m? < Sp < 50,0 m? N° 679,5413
702-2n | Senales Verticales Laterales Tipo 14, 50,0 m? < Sp < 60,0 m? No 814,0705
702-27i | Senales Verticales Laterales Tipo 15, Sp > 60,0 m? N° 852,7868
702-3 Senalizacién Vertical sobre la Calzada Ne 105,0000
702-5 | Senalizaci6n de Canalizaci6n y Balizamiento
702-5a | Delineadores Verticales Ne 1,4441
702-5b | Baliza Rol de Camino y Kilémetro N° 1,6445
702-5¢ | Baliza Kilometro Ne 1,0499
702-5d | Hito de Arista Ne 1,6246
702-5¢ | Baliza Kilémetro - Hectometro N° 1,5674
702-5f | Delineador Direccional Simple Ne 1,8000
702-5g | Delineador Direccional Doble Ne 2,2090
703-1 Bandera Portasenal N° 233,1525
703-2a | Marco Portasenal en Dos Pistas N° 353,7360
703-2b | Marco Portasenal en Tres Pistas N° 437,2587
704-1 | Demarcacion, Linea de Eje Continua Doble km 36,2700
704-2 Demarcacion, Linea de Eje Continua Simple km 18,1350
704-3 | Demarcacion, Linea de Eje Segmentada km 15,0120
704-4 | Demarcacion, Linea de Eje Mixta km 16,5735
704-5 | Demarcaci6n, Lineas Segmentadas de Separacion de Pistas km 16,0239
704-6 Demarcacion, Linea Lateral Segmentada km 16,9254
704-7 Demarcacién, Linea Lateral Continua km 17,2534
704-8 Demarcacion, Lineas, Achurados, Simbolos y Leyendas m? 0,3570
704-9 Bandas Transversales Alertadoras m 0,1882
705-1 Tachas Reflectantes N° 0,1739
705-2 | Tachones Reflectantes Ne 0,4264
706-1 | Casetas para Paraderos de Locomocion Colectiva N° 105,2754
707-1 Barreras Metilicas de Contencion Laterales
707-1a | Barreras Metalica Lateral, con Nivel de contencién N2 m 1,4069
707-1b | Barreras Metalica Lateral, con Nivel de contencién H1 m 1,8655
707-1c | Barreras Metéalica Lateral, con Nivel de contencion H2 m 2.5323
707-1d | Barreras Metélica Lateral, con Nivel de contencion H3 m 4,3750
707-1e | Barreras Metélica Lateral, con Nivel de contencion Hda m 4,5962
707-1f | Barreras Metalica Lateral, con Nivel de contencién H4b m 4,7736
707-2 Barreras de Contencién Metdlicas Simétricas
707-2a | Barrera Metalica Simétrica, con Nivel de contencion N2 m 1,9061
707-2b | Barrera Metélica Simétrica, con Nivel de contencion H1 m 2,6347
707-2c | Barrera Metalica Simétrica, con Nivel de contencion H2 m 3,4795
707-2d | Barrera Metélica Simétrica, con Nivel de contencion H3 m 4,4928
707-2¢ | Barrera Metalica Simétrica, con Nivel de contencion H4a m 5,2884
707-2f | Barrera Metélica Simétrica, con Nivel de contencién H4b m 6,0840
709-1 | Barreras de Simétricas de Hormigén Prefabricadas
709-1a | Barreras de Simétricas de Hormigon Prefabricadas, H=0,81 m m 3,1510
709-1b | Barreras de Simétricas de Hormig6n Prefabricadas, H=1,07 m m 4,3819
T
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ITEM DESCRIPCION UNID. (UF)
709-2 ! Barreras Laterales de Hormigén Prefabricadas

709-2a | Barreras Laterales de Horm ig6n Prefabricadas, H=0,81 m m 2,5350
709-2b | Barreras Laterales de Hormigén Prefabricadas, H=107m m 3,7314
710-1 | Suministro y Colocacién de Baranda Metilica Peatonal Pintada m 3,2800
710-2 | Suministro y Colocacidn de Baranda Metdlica Peatonal Galvanizada m 3,6660
710-3 | Suministro y Colocacién de Barreras de Hormigo6n m 4,9500
7104 | Suministro y Colocacién de Barandas Mixtas m 4,3063
711-1 Valla Peatonal m 1,3474
711-2 | Valla Peatonal en la Mediana m 18638
711-3 | Valla Segregatoria m 2,0205
7114 | Valla Antivandalismo m? 1,7567
711-5 | Barrera Antideslumbrante m 0,0594
711-6 | Pantalla Antirruido

711-6a | Pantalla Antirruido de 1,5 m de altura m 1,9530
711-6b | Pantalla Antirruido de 3,0 m de altura m 4,3700
711-6¢ | Pantalla Antirruido (pantalla de OSB)- etapa de construccion m 1,5500
712-1 Barreras de Contencién Certificadas Metalicas m 2,7569
712-2 | Barreras de Contencién Certificadas de Hormigén m 3,8374
712-5 Terminales Atenuadores Certificados Ne 139,8330
712-6 Amortiguadores de Impacto Certificados Ne 319,2255
713-1 Barreras Simétricas de Hormigon en Sitio m 3,8%63
7132 Barreras Laterales de Hormigdn en Sitio m 3,6686
714-1 [ Lecho Granular Monotamafio m3 0,2949
714-2 | Monticulo de Arido Fino m3 0,1770
715-1 Postacion SOS Ne 260,0000
721-1 Placa Metdlica de Conexién Barreras Hormigdn, H=0,81 m Ne 1,3520
721-2 | Placa Metilica de Conexién Barreras Hormigén, H=1,07 m Ne 1,5589
722-1 | Senalizacidn Variable (flecha) N° 28,5000
722-2 [ Conos o Cilindros N° 0,4700
722.3 Cono Tambor N® 06,9800
5.800 |[OBRAS VARIAS
801-1a | Pernos para Roca (con Lechada o Resina), D =22 mm, L. = 30m N® 2,4300
801-1b | Pernos para Roca (con Lechada o Resina), D = 22 mm,L=4,0m N° 3,1500
801-1c | Pernos para Roca (con Lechada o Resina), D =22 mm, L = 4.5m N° 3,4020
801-1d |Pernos para Roca {con Lechada o Resina), D = 22 mm, L =6,0m N°® 4,4235
801-3a | Mallas de Refuerzo ACMA A-386 m? 0,2606
801-3b | Mallas de Refuerzo 100 x 100 x 4.2 mm m?2 0,2817
801-3¢ | Mallas de Refuerzo 150 x 150 x 6,0 mm m? 0,3213
801-4 Marcos Metilicos kg 0,1242
803-1 | Modificacién de Altura, Tapa Cémara N° 2,4317
803-2 |Tapas de C4maras N¢ 3,1804
804-1 Apertura, Uso y Abandono de Botaderos N°® 360,9630
805-1 | Forestacién y Reforestacién de superficie equivalente a N° Ha Talada ha 120,0000
806-1 Si'stemas de Mitigacidn Aluvional, Barreras Flexibles de Red de Acero, N | 1.701,0000

Tipo VX-4,0/1550
Sistemas de Mitigacién Aluvional, Barreras Flexibles de Red de Acero,
806-2 Tipo VX-4,5/1720 Ne 1.368,0000
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ITEM DESCRIPCION unp. | PV
(UF)
806-3 Sistemas de Mitigacion Aluvional, Barreras Flexibles de Red de Acero, NP 1.539.0000
Tipo VX-4.6/2300 B
807-1 | Mejoramiento de suelos (Hormig6n Pobre + Bolon Desplazador) m? 4,5000
807-1a |Cémara de Inspeccion Tipo A, h>2.0m, f=1.30 m Ne 9,3771
807-1b |Cémara de Inspeccion Tipo B,h<2.0m, f = 1.30 m N° 11,3400
807-1c | Camara de Inspeccién Tipo A, h >4.0m, f=1.30 m N° 12,3300
807-1d | Céamara de Inspeccion Tipo A,h>2.5m, f=1.80 m Ne 14,3100
807-1e | Céamara de Inspeccion Tipo A, h > 3.0 m, f= 1.80 m N° 15,7500
807-1f |Camara de Inspeccién Tipo A,h>3.5m, f=1.80 m Ne 16,7400
807-1g |Céamara de Inspeccion Tipo A, h>4.0m, f=1.80 m N© 18,0000
808-1 | Tapa de Camara Tipo Calzada N° 9,0792
809-1 Escalines de Fierro Galvanizado N° 0,1458
810-1 Marco Partidor N° 37,8000
815-5 | Semiforos N 16,4880
7.300 | OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
301-3 | Reparacion de Cercos de Alambre de Paa m 0,1724
302-6 | Reperfilado de Taludes m? 0,1128
302-7 | Retiro de Material de Derrumbe m? 0,0900
303-10a | Rectificacién y Limpieza de Cauces m 0,0955
303-17a | Reconstruccién de Fosos y Contrafosos m 0,0502
303-17d | Rehabilitacion de Fosos y Contrafosos Revestidos m 0,0403
303-2a |Limpieza de Alcantarillas y Sifones D < 1,0 m m 0,0970
303-2b |Limpieza de Alcantarillas y Sifones D > 1,0 m m 0,1007
304-2a | Bacheo Superficial con Mezcla en Caliente m? 0,6870
304-2b | Bacheo Superficial con Mezcla en Frio m? 0,2900
304-3a | Bacheo Profundo con Mezcla en Caliente m? 1,0764
304-6e | Recebo y Ensanche de Bermas m? 0,7092
305-11 |[Reposicion de Losas Hormigén sobre B.T.C. m? 0,9791
305-12 | Reposicién de Losas Hormigén sobre Subbase Granular m? 1,2035
305-1a | Sellado de Juntas y Grietas km 102,1764
305-7 | Cepillado de Pavimento de Hormigon m? 0,0951
305-8 | Fresado de Pavimento Asfaltico m? 0,0402
307-1a | Reparaci6n y Pintura de Barandas Metalicas m 0,3000
307-2 |Pintura de Acero Estructural m? 0,1500
307-3a | Reemplazo de Cantoneras Metdlicas m 5,3731
307-3b | Remoci6n de Juntas de Dilatacion m 1,5368
307-3¢ | Reposicion de Juntas de Dilatacion m 7,4672
307-3d | Retiro de Anclajes Existente Gl 500,0000
307-4a | Reemplazo de Barbacanas Existentes N° 0,2300
307-4b | Construccion de Nuevas Barbacanas N°® 0,2300
307-5a | Reparacion de Pavimentos de Hormigon m? 0,1313
307-5b | Reparacion de Pavimentos de Asfalto m? 0,1313
307-6a | Limpieza de Apoyos y Elementos de Anclaje N 2,4300
,_/r(;;.*ﬁ&i:w‘ 307-6b Retiro y Reemplazo de Placas de Apoyo en Vigas Postensadas (incluye N° 100,0000
’_,:9&- 419% Gateo Puente)
‘;‘;‘? - —- ¢ 307-10 | Reparaci6n Superficial de Hormigén m? 2,6866
1& W Z 308-2 | Reacondicionamiento de Senales Verticales Laterales N° 2,2358
@{, _ J _‘,\o"? MIKC
Mosaicnst — TOMADO-DE-RAZON—————
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ITEM DESCRIPCION UNID. (UR)
308-3 Reacondicionamiento de Sefiales Verticales sobre la Calzada N® 2,2358
OBRAS DE ILUMINACION DE ENLACE Y OTROS

IL-001 |Canalizacion PVC Sch, 40,32 mmg, 5 m Tira 0,2160
IL-002 | Tendido de Canalizacién PVC,6m Tira 0,0389
IL-003 | Canalizacién c.a.g. C80.1 de 40 mm ¢, 3m Tira 0,1550
IL-004 | Montaje de Canalizacion cag 3m Tira 0,0194
IL-005 | Construccién de Cimara Tipo B N° 9,0919
IL-006 |Construccién de Camara Tipo C N° 8,0547
IL-007 | Excavacién para tendido de ductos (0,40 x 0,60 m) m? 0,1987
IL-008 | Excavacién Fundaciones Postes Fe Galvanizado m? 0,1987
IL-009 | Fundacién Postes Fe Galvanizados (Base de Hormigén) m3 5,0000
IL-010 | Conductor THHN 6 THW 14AWG m 0,0256
IL-0IT | Conductor XT 3,3 mm2 (12AWG) m 0,0233
IL-012 | Conductor XT 5,3 mm2 (10AWG) m 0,0212
IL-013 | Conductor XT 8,4 mm2 (BAWG) m 0,255
IL-014 | Poste Fe Galvanizado 12Zm, 2 Ganchos 1,5 m N° 22,2480
IL-015 | Poste Fe Galvanizado 12m, ! Ganchos 1,0 m N® 19,9774
IL-016 [Poste Fe Galvanizado 10m, 2 Ganchos 1,0 m N° 19,3097
IL-017 | Poste Fe Galvanizado 10m, 1 Ganchos 0,5 m N® 18,0171
IL-018 | Poste Fe Galvanizado 5m, Ciclovias - Peatonal N° 11,4568
IL-019  [Transporte de Poste Fe Galvanizado vigjes 7.2507
IL-020 | Colocacién y/o Montaje de Poste Fe Galvanizado N® 4,6500
IL-021 | Luminarias AP 400W Na N° 19,0528
IL-022 | Luminarias AP 250W Na (Similar Schréder MC-3) N°® 18,0838
IL-023 |Luminarias AP 150W Na (Similar Schréder MC-3) N°® 13,0444
IL-024 | Luminarias AP 100W Na (Similar Schréder RD-2) N® 11,8529
IL-025 |Luminarias AP 70W Na N° 10,7414
[L-026 |Empalme Trifdsico en B.T Aéreo N°® 15,0000
IL-027 | Empalme Monofisico en B.T Aéreo N® 30,0000
IL-028 | Tierra de Proteccion de los Empaimes N°® 40,0000
IL-029 | Tierra de Proteccién de los Postes N® 10,0000
IL-030 | Tableros de Proteccién y Comandos N° 20,2169
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR

ANEXO N° 4: SISTEMA INFORMATICO PARA LA CONSTATACION DEL NIVEL DE
SERVICIO (SIC-NS)

El Concesionario debera disenar y construir o suministrar con su respectiva licencia un sistema
informatico para la constatacion del Nivel de Servicio, identificado por sus siglas SIC-NS que sera
parte de la arquitectura de Sistemas del Concesionario y cuyas caracteristicas de diseno, operacion
y explotacion son materia del presente anexo, las que deberdn cumplir en su totalidad en caso que
el sistema sea suministrado. Este sistema, que el Concesionario deberd poner oportunamente en
servicio, explotar, mantener y actualizar, tendrd por funcién habilitar una comunicacién y control
centralizado entre los sistemas de soporte a la operacion de la Sociedad Concesionaria y el
inspector fiscal, de manera que el SIC-NS registre en linea y en tiempo real las actividades unitarias
asociadas a la operacion de los Servicios Bésicos y Especiales Obligatorios que forman parte de la
presente concesion. El sistema SIC-NS serd la herramienta principal con que cuente el
Concesionario y el inspector fiscal para cumplir con las necesidades de informacion requeridas
para el control, constatacion, verificacion y fiscalizacion del Nivel de Servicio prestado por la
Sociedad Concesionaria.

Este sistema sera propiedad del MOP y podra ser utilizado en futuras concesiones similares. A ese
efecto, el Concesionario deberd proveer al MOP, en la oportunidad prevista en el parrafo primero
del articulo 2.4 del presente anexo y de acuerdo a las condiciones establecidas en el articulo 1.4 del
presente anexo, el codigo fuente de la aplicacion y la documentacién de desarrollo que permitira
generar nuevas versiones adaptadas y actualizadas.

El diseno, construccién, implementacion y mantencion de este sistema informdtico serd de
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, durante toda la concesion.

1 DISENO Y CONSTRUCCION DEL SIC-NS
1.1 Seleccion de la Empresa Desarrolladora

En el caso que el Concesionario no suministre el sistema informético para la contratacién del Nivel
de Servicio debera, en el plazo de 90 (noventa) dias, contados desde la aprobacién del diseno
funcional detallado de las especificaciones funcionales del SIC-NS, de acuerdo con lo especificado
en el articulo 2.2.4.2, el Concesionario debera presentar para la aprobacion del inspector fiscal, los
términos de referencia y la pauta de evaluacién técnica y econémica para la licitacion de los
trabajos de diseno y construccién del Sistema SIC-NS.
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El inspector fiscal, en ¢l plazo de 30 (treinta) dias contados desde la recepcién de dichos
antecedentes, debera aprobarlos o rechazarlos fundadamente. En este iiltimo caso, el Concesionario
debera presentar, en el plazo de 30 (treinta) dias contados desde la notificacién del rechazo, nuevos
antecedentes para la licitacion, estos es, otros términos de referencia y pauta de evaluacién técnica
y econdmica. Este proceso se repetird, en los mismos plazos y condiciones descritos anteriormente,
hasta que sean aprobados los antecedentes para la licitacién por parte del inspector fiscal.
Aprobados los antecedentes para la licitacién, el Concesionario convocaré a una licitacion piiblica
de empresas especialistas en el desarrollo y construccién de sistemas informéticos.

El Concesionario debera entregar al inspector fiscal el resultado de dicha licitacién, adjuntando
todas las ofertas recibidas, la correspondencia intercambiada con las empresas oferentes, la
evaluacién técnica y econémica realizada para cada proponente y la recomendacién fundada de
adjudicacion. El inspector fiscal dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias, contados desde la fecha
de recepcion de los antecedentes, para rechazar fundadamente la recomendacién de adjudicacion
del Concesionario. En el caso que se cumpla dicho plazo sin que el inspector fiscal se hubiere
pronunciado, el Concesionario podra proceder con la adjudicacién y contratacién respectiva de la
empresa seleccionada. Si el inspector fiscal rechaza fundadamente la propuesta de adjudicaci6n del
Concesionario, este iiltimo tendré un plazo de 10 (diez) dias para corregir los errores u omisiones
que fundan el rechazo o, en caso que los errores u omisiones no fueren subsanables, a juicio del
inspector fiscal, el Concesionario deberd proceder a una nueva licitacidn, sobre la base de los
términos de referencia y pautas de evaluaci6n ya aprobados. Dentro del plazo méximo de 90
(noventa) dias contados desde el vencimiento del plazo del inspector fiscal para rechazar la
adjudicacién, sin que éste se haya pronunciado, el Concesionario deberd acreditar al MOP la
suscripcion del contrato con la empresa seleccionada.

1.2 Tecnologia para la construccion del SIC-NS

El sistema SIC-NS deberd ser construido cumpliende con las mismas condiciones técnicas
generales establecidas en los articulos 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4 y 2.2.3.1.5. El Concesionario podra
proponer fundadamente al inspector fiscal la utilizacién de un sistema operativo y/o base de datos
diferente a lo especificado en los precitados articulos. El inspector fiscal podrd aprobar dicha
proposicion siempre que la tecnologia alternativa propuesta por el Concesionario sea, a juicio del
inspector fiscal, plenamente compatible con las otras plataformas de sistemas informéticos del
MOP.

La Sociedad Concesionaria deberd dotar al SIC-NS de todas las capacidades de proteccién que
tengan por finalidad blindar este sistema de ataques o intromisiones provenientes desde fuentes
internas o externas al Concesionario, o de cualquier otre elemento que ponga en riesgo la
informacion generada o existente. Dichas capacidades y protecciones deben cumplir con, al menos,
los siguientes requisitos:

a.  Cumplir con lo establecido en la Ley N°® 19.628 Sobre Proteccién de la Vida Privada, y

sus modificaciones.

b.  Cumplir con la norma NCh-IS0O27001:2015.
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c.  Cumplir con la norma NCh-ISO27002:2015.

1.3 Ambito de las funciones del sistema SIC-NS

El SIC-NS debera proveer todas las funcionalidades requeridas para la contabilizacion indubitable
del Nivel de Servicio de la Concesion, de manera que la informacion registrada y procesada por
el SIC-NS permita a ambas partes tener certeza respecto de los eventos que determinan el calculo
de los Indicadores de Servicio.

Este sistema SIC-NS operara simultineamente como un Sistema de Control de Gestion y como un
DataMart de todas las actividades unitarias que participan en la determinacion del Nivel de Servicio
de la Concesion.

1.3.1  SIC-NS como Sistema de Control de Gestion

En su rol de Sistema de Control de Gestion, ofrecera a sus usuarios un tablero de control que
muestre el cdlculo de todos los indicadores de servicio, en tiempo real, para los periodos de eventos
en curso y en las siguientes series de tiempo: ltimos 5 (cinco) minutos, ltima media hora, dltimas
4 (cuatro) horas, dia actual, dia anterior, Gltimos tres dias, Gltima semana, mes actual, mes anterior,
ano actual, ano anterior. El tablero de control también deberd desplegar un indicador de
autoevaluacion de la disponibilidad del Sistema SIC-NS, siguiendo el mecanismo de calculo
definido en el articulo 2.2.1 del presente anexo. Cada usuario tendrd la capacidad de seleccionar
dindmicamente, en modalidad de autoservicio, el subconjunto de indicadores que desea observar y
las comparaciones entre las distintas series de tiempo que considere relevantes.

El SIC-NS ofreceré un sistema de alarmas en tiempo real de todas las actividades unitarias que den
cuenta del incumplimiento de cualquiera de las exigencias establecidas para cada Estdndar de
Servicio. Cada usuario tendra la capacidad de seleccionar dindmicamente, en modalidad de
autoservicio, el subconjunto de alarmas que desea observar.

1.3.2  SIC-NS como Sistema DataMart

En su rol de DataMart, el SIC-NS ofrecerd a sus usuarios acceso a una base de datos que contenga
el registro de todas las actividades unitarias asociadas a los eventos ocurridos durante la vigencia
de la concesion. Cada actividad unitaria deberd estar descrita en forma exhaustiva para efectos del
control del Nivel de Prestacion del Servicio, reflejando su tipo de actividad, fecha, hora y toda otra
informacion que permita conocer y evaluar las condiciones en que ocurrid. En esta modalidad, el
SIC-NS ofrecera también a sus usuarios en forma preconfigurada todos los algoritmos de célculo
de los indicadores del Nivel de Prestacion del Servicio, de manera que sus usuarios puedan realizar
comparaciones, proyecciones y otras operaciones estadisticas en cualquier intervalo de tiempo
dentro del periodo de la concesion.

1.3.3  SIC-NS como Mecanismo para la Verificacion del Nivel de Servicio

El Sistema SIC-NS debera administrar un sistema de Bitacoras de registro informatico generadas
por los sistemas de apoyo a la operacién de la concesion. Estas Bitdcoras deberan tener un respaldo
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activo de todos sus datos en una copia del SIC-NS, que estard dispuesta por el Concesionario en
las instalaciones del MOP.

Esta copia del Sistema SIC-NS seré entregada al MOP por el Concesionario, instalada y operativa
en las instalaciones de Data Center que el inspector fiscal determine, tendra por funcién generar un
respaldo activo de los datos contenidos en las Bitdcoras y en el SIC-NS.

El respaldo activo de los datos de las Bitdcoras y de los gestionados por el SIC-NS, seri realizado
por el Concesionario bajo una modalidad de -0 equivalente a- Log Shipping, con un retardo
méximo en los intercambios de datos de 30 (treinta) segundos. Este intercambio de datos deberd
realizarse enire los sistemas informaticos del Concesionario y una copia del SIC-NS dispuesto, con
infraestructura y soporte del Concesionario, en las instalaciones que el inspector fiscal defina, lo
gue servird como respaldo de los datos a disposicién del inspector fiscal para que realice los andlisis
y verificaciones que estime necesarias.

Todos los dispositivos e instrumentos que el Concesionario utilice para la medicién de variables
fisicas o ambientales, cuyo resultado sea requerido en el céilculo o verificacién del nivel de
prestacion de cada servicio, deberan tener la capacidad de almacenar un registro digital con todas
las mediciones realizadas, seriado con fecha y hora y con la capacidad de ser transferido a la
Bitdcora del Sistema SIC-NS, en forma automatica, sin pérdida de precisién en los datos ni en el
tamano de la muestra generada por ¢l dispositivo de medicidn.

1.3.4  Registro de Datos en Tiempo Real

Es un requisito estructural de la arquitectura del SIC-NS que el mecanismo de registro de
actividades unitarias incorporado en los sistemas informaticos del Concesionario, segin lo
especificado en el articulo 1.3.6 del presente anexo, permita el registro de dichas actividades
unitarias en tiempo real, salvo que en la especificacion del Indicador de Servicio se indigue un
método alternativo. Lo anterior se justifica porque este registro es necesario para que el Sistema
SIC-NS construya la constatacion del Nivel de Prestacién del Servicio. Esta restriccién implica que
la Sociedad Concesionaria debera desplegar sistemas operacionales que apoyen los procesos de
negocios de sus funcionarios y subcontratistas. Estos sistemas operacionales deberin crear
bitdcoras en forma automdtica y en tiempo real que registren el inicio, cambio de estado y término
de las actividades unitarias sobre las que se construye la prestacion del servicio. Bajo ninguna
condicién serd aceptado que estos datos sean objeto de transcripcion o modificacién posterior a la
ocurrencia del evento que pretenden registrar.

1.3.5  Auditabilidad de los Sistemas Informaticos y sus Datos

Los sistemas informaticos operacionales del Concesionario deberin ser completamente auditables
por el MOP, tanto en su estructura de datos, como en ¢l contenido de dichas estructuras. También
debera ser auditable el codigo fuente de dichas aplicaciones, excepto en aquellos elementos que
sean de software de base o de infraestructura y que se encuentren licenciados por sus respectivos
proveedores.

La Sociedad Concesionaria y el inspector fiscal dispondrin de los mismos mecanismos de
monitoreo, control y constatacion del Nivel de Servicio. Bajo ninguna condicion serd aceptable
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para el MOP que el inspector fiscal no tenga todos los privilegios de acceso a los sistemas de
control del Concesionario, que sean necesarios, a juicio del inspector fiscal, para constatar el Nivel
de Servicio de la Concesion, en cualquier momento y para cualquier periodo dentro de la vigencia
de la concesion.

Al SIC-NS podran acceder el inspector fiscal y todas las personas que €ste autorice, con sus
respectivos privilegios de acceso, 1os que se denominaran usuarios SIC-NS. Dichos privilegios no
tendran limitaciones respecto a la informacion a que estos usuarios SIC-NS puedan tener acceso,
pudiendo existir restricciones para la modificacién o cambio de la informacién ya registrada. El
inspector fiscal informara al Concesionario cada vez que sea necesario crear, modificar o eliminar
un usuario SIC-NS, el Concesionario debera implementar dicha accién en un plazo méximo de 24
(veinticuatro) horas contadas desde que recibi6 la solicitud.

El Concesionario debera mantener disponibles en linea los datos unitarios registrados en las
Bitécoras y los gestionados por el Sistema SIC-NS, por un periodo minimo de 5 (cinco) anos.
Transcurrido este lapso, los datos de mayor antigiiedad podran ser traspasados a un archivo de
respaldo que deberéa ser mantenido durante toda la concesion, en condiciones de accesibilidad que
permitan recuperar dichos datos cada vez que el inspector fiscal lo requiera. Las imdgenes captadas
por las camaras de control deberan almacenarse por un periodo minimo de 3 (tres) anos. No
obstante lo anterior, en aquellos casos indicados en el articulo 2.2.2.18 letra b), las imdgenes no
podrén ser eliminadas, mientras no lo autorice el inspector fiscal.

Las capacidades funcionales y técnicas del SIC-NS deberdn garantizar la invariabilidad de la
informacion que en €l sea registrada.

1.3.6  Registro de actividades unitarias en el Sistema SIC-NS
En lo sustancial, la contabilizacion del servicio debe considerar, a lo menos, que el SIC-NS esté

integrado con los Sistemas de Informacion que controlan y apoyan la ejecucion de los siguientes
procesos de negocios:

i.  Procesos generales de operacion y explotacion con los sistemas sefialados en los articulos
2.22.7.3,222.13,222.17y222.18.

ii.  Procesos de gestion de trafico
iil. Procesos de asistencia en Ruta

iv.  Procesos de atencion a usuarios y clientes, en todos los canales tanto presenciales como
no presenciales

V. Procesos de facturacion y cobro
vi.  Procesos asociados a la conservacion por Nivel de Servicio gestionados en el BIM

vii.  Procesos asociados al Sistema de Informacién de Contratos en Explotacion SICE, o el
sistema que los reemplace para tales efectos
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El propésito principal de dicha integracién es lograr que el SIC-NS registre en tiempo real la
descripcidn de las actividades unitarias necesarias para la determinacion del Nivel de Prestaci6n
del Servicio y que dicho registro sea automdtico, sin intervencién humana.

El modelo de registro de actividades unitarias implementado por el Concesionario no puede
interferir en la operacién de los procesos, para impedir que la accion de registrar reste efectividad
o rapidez a las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario.
A manera de ejemplo, muchas de las actividades unitarias que serdn objeto de medicién, pueden
registrarse en tiempo real desde el centro de control.

El inspector fiscal no autorizaré la operacién del SIC-NS en régimen mientras alguna de las
funcionalidades a que se refiere el parrafo primero de este articulo no esté siendo adecuadamente
cubierta por el sistema informético.

1.3.7 Registro de Datos en Modalidad distinta de Tiempo Real

En el caso que los mecanismos de registro disponibles no tengan la capacidad de registrar las
mediciones realizadas en tiempo real, el Concesionario deber4 optar preferentemente por el registro
en modalidad automética, esto es, disponer de dispositivos e instrumentos para la medicién de
variables fisicas o ambientales, con la capacidad de almacenar un registro digital con todas las
mediciones realizadas, seriado con fecha y hora y con la capacidad de ser transferido a la Biticora
del Sistema SIC-NS, en forma automatica, sin pérdida de precision en los datos ni en el tamaiio de
la muestra generada por el dispositivo de medicién.

Alternativamente, en el caso que no existan dispositivos de medicién con capacidad de
almacenamiento y transferencia automdtica, el Concesionario deberd disefiar una estructura de
datos que garantice la seguridad en cada una de las respectivas mediciones. Una vez aprobada dicha
estructura, el Concesionario procederd a efectuar las mediciones, asegurando que el registro
ingresado a la Bitdcora del Sistema SIC-NS corresponda a los datos originalmente obtenidos en la
medicién realizada, manteniendo la condicién de ser una copia fiel e inalterada del resultado
obtenido, con el mayor nivel de detalle posible, de acuerdo a la estructura de datos predefinida por
el Concesionario y aprobada por el inspector fiscal.

Igualmente, en caso que el inspector fiscal realice mediciones que sean registradas en el Sisterna
SIC-NS, podri ingresarlas a dicho sistema, respetando las estructuras de datos aprobadas para cada
tipo de medicién.

14 Codigo y Documentacién de Desarrollo del SIC-NS

El Concesionario debera estudiar las Bases de Licitacién, en particular lo sefialado en los articulos
que regulan la etapa de explotacion y el articulado componente del presente anexo y analizar, en
su contexto, los requerimientos del sistema a construir y explotar, Este andlisis supone alcanzar
una comprensién previa detallada de los procesos del negocio que el sistema debe gestionar y de
todas las funcionalidades e interfaces asociadas. Los resultados de dicho andlisis deben ser vertidos
en la forma de una especificacion formal de requerimientos del sistema y su correspondiente
diagrama entidad relacién.
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En el caso que el Concesionario no suministre el sistema informético para la constatacion del Nivel
de Servicio debera disenar el SIC-NS, esto es, especificar el modelo de procesos, el modelo de
datos, los procedimientos y todas las interfaces de usuario (pantallas, reportes, formatos de entrada,
entre otras). Las modificaciones y abundamientos que se introduzcan durante el proceso de disefo
deberan ser reflejados en actualizaciones de la especificacion de requerimientos, a fin de mantener
la trazabilidad hasta un nivel comprensible para una contraparte no especializada.

El Concesionario debe entregar un documento que defina claramente el modelo de procesos, su
estructura, funciones, procesos involucrados, interrelaciones, salidas de informacion, que satisfaga
las necesidades de operacion tanto de la futura inspeccion fiscal de la concesion como del
Concesionario. Asimismo, deberédn estar claramente especificadas las actividades que intervienen
en los procesos, los roles, estandares de diseno informatico y la documentacion ligada a los flujos
de informacion.

A partir de un modelo entidad-relacion y del modelo de procesos antedicho, el Concesionario debe
entregar un Modelo de Datos que asegure a ambas partes la completitud e integridad de la
informacion, y el acceso eficiente a los datos, en funcién de los usos previstos. El Modelo de Datos
debe ser construido utilizando el esquema denominado “Modelacion Orientada a Objetos”, descrito
en el “Unified Modeling Language” (UML) nivel 2.0 o superior.

El Concesionario debe especificar todos los casos de uso, los formatos de ingreso de informacion,
formato de pantallas y contenido de los reportes.

El Concesionario debera entregar a la inspeccion fiscal, para su aprobacion antes del inicio de la
operacion en régimen del SIC-NS, a lo menos, la siguiente documentacion:

1. Especificacion formal de requerimientos del sistema
ii.  Diagrama entidad - relacion
iil.  Diagrama de clases

iv.  Diagrama de objetos

v.  Diagrama de casos de uso
vi.  Diagrama de estados

vii. Diagrama de secuencia

viii. Diagrama de actividades

ix. Diagrama de colaboracion
x.  Diagrama de componentes
xi.  Diccionario de datos

Manual de uso
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xiii. Manual de administracion

xiv. Cualquier otro antecedente sobre el disefio de Sistema SIC-NS que el inspector fiscal
estime necesario para la aprobacién

El Concesionario deberd entregar al inspector fiscal los programas fuentes, debidamente
documentados, en un repositorio digital de control de versiones de software, junto con un
procedimiento automatizado para su compilacion, a mas tardar 150 (ciento cincuenta) dfas previos
a la fecha prevista para la solicitud de Ia puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras.
Es obligacién del Concesionario asegurar que el Sistema SIC-NS que esté en operacién, desde su
primer despliegue en las instalaciones definitivas de explotaci6n, siempre se pueda reconstruir
(compilar) en base a los contenidos del repositorio de control de versiones entregado al MOP. Los
procedimientos de compilacién e instalacion, a su vez, deben estar también en el mismo repositorio
y tener sus respectivos manuales.

2. OPERACION DEL SIC-NS
2.1 Obligaciones Generales

Todas las operaciones sobre el SIC-NS deberdn realizarse exclusivamente desde un navegador
WEB mediante Internet y/o Intranet.

Todas las operaciones realizadas sobre el SIC-NS deben ser trazables y auditables por la inspeccién
fiscal.

2.2 Condiciones de operacitn del SIC-NS
2.2.1  Disponibilidad

A partir de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras y hasta la extincién de la
concesion, el sistema SIC-NS estard sujeto a una disponibilidad efectiva de un 99,85% de los
minutos de cada mes. La disponibilidad efectiva correspondiente al mes “m™ serd determinada a
partir de a partir de la ecuacién (1) que corresponde al menor valor de los factores de
disponibilidades descritos en las ecuaciones (2) y (3).

DE = Min[FD ; FD, | (1)
MRI
FD, = x100 {2k FD, = MDleOO (3}
TMM M
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donde:

DE : Disponibilidad efectiva
FD, > Factor de disponibilidad 1
MRI 3 Minutos mensuales en que el SIC-NS registré en tiempo real la informacion de los

sistemas que debe estar integrado

T™M J Total de minutos del mes
FD; ; Factor de disponibilidad 2
MDU y Minutos mensuales en que el SIC-NS desplegé su funcionalidad a sus usuarios en

sus respectivos puestos de trabajo.

Frente a cualquier situacion de indisponibilidad del Sistema SIC-NS, la Sociedad Concesionaria
deberd recuperar y/o reconstruir los datos que no fueron registrados en las Bitdcoras del SIC-NS
en dicho lapso. En caso que la indisponibilidad sélo afecte al Sistema SIC-NS, los demés sistemas
operacionales del Concesionario deberdn aportar automaticamente al SIC-NS todas las actividades
unitarias faltantes, tan pronto como el SIC-NS vuelva a estar en condiciones de operacion.

Si los procesos de recuperacion de datos frente a la indisponibilidad del Sistema SIC-NS o de
cualquiera de los sistemas operacionales del Concesionario o, ante la presencia de una situacion
que impida determinar con exactitud el momento en que ocurrié alguna o varias actividades
unitarias, se recurrira como método alternativo de constatacion, a las cimaras de control de los
Puntos de Cobro y/o a las cimaras de CCTV, entre otros.

Si existe discrepancia, incertidumbre o ausencia de los datos necesarios para completar las
Bitdcoras del Sistema SIC-NS, el Concesionario debera acreditar mediante sus propios medios de
control, los datos correspondientes a cada actividad unitaria faltante.

Si después de haber implementado las medidas indicadas en los 3 (tres) parrafos precedentes,
persisten lapsos sin registro en las Bitacoras del SIC-NS, esta situacion serd considerada por el
MOP como un lapso en que todas las exigencias correspondientes a los estdndares de servicio se
encuentran en condicion de incumplimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario podra solicitar justificadamente, al inspector fiscal,
la suspension de la operacion del Sistema SIC-NS aduciendo razones técnicas fundadas y
congruentes con la condicién de constituir un sistema critico que opera en modalidad de alta
disponibilidad, e indicando el tiempo de suspension del sistema. Obtenida la aprobacion por parte
del inspector fiscal, el tiempo de suspensién del sistema no afectard en la determinacién de los
factores de disponibilidad descritos en el primer parrafo del presente articulo.

La Sociedad Concesionaria deberda contratar a su entero cargo, costo y responsabilidad, una
empresa externa para que preste el servicio de monitoreo, que registre en forma automatica y en

tiempo real la disponibilidad y los tiempos de interaccion del Sistema SIC-NS.

MJ HC

TOMADO DE RAZON
Por orden del Contralor General de la Republica.

0OSVALDO GUNTHERWARGAS ZINCKE
Jefe de Division




La Sociedad Concesionaria debera presentar para la aprobacién del inspector fiscal, los términos
de referencia y la pauta de evaluacin técnica y econémica para la licitacién del servicio de
monitoreo externo del Sistema SIC-NS. El inspector fiscal, en el plazo de 30 (treinta) dfas contados
desde la recepcion de dichos antecedentes, deberd aprobarlos o rechazarlos fundadamente. En este
titimo caso, el Concesionario deberi presentar, en el plazo de 30 (treinta) dias contados desde la
notificacién del rechazo, nuevos antecedentes para la licitacién, esto es, otros términos de
referencia y pauta de evaluacion técnica y econémica. Este proceso se repetird, en los mismos
plazos y condiciones descritos anteriormente, hasta que sean aprobados por parte del inspector
fiscal, los antecedentes para la licitacion. Aprobados los antecedentes para la licitacion, el
Concesionario convocaré a una licitacion piblica de empresas especialistas.

El Concesionario deberd entregar al inspector fiscal el resultado de dicha licitacién, adjuntando
todas las ofertas recibidas, la correspondencia intercambiada con las empresas oferentes, la
evaluacion técnica y econdmica realizada para cada proponente y la recomendacién fundada de
adjudicacion, El inspector fiscal dispondra de un plazo de 30 (ireinta) dias, contados desde 1a fecha
de recepcién de los antecedentes, para rechazar fundadamente la recomendacién de adjudicacién
del Concesionario. En el caso que se cumpla dicho plazo sin que el inspector fiscal se hubiere
pronunciado, el Concesionario podra proceder con la adjudicacién y contratacion respectiva de la
empresa seleccionada.

Si el inspector fiscal rechaza fundadamente la propuesta de adjudicacién del Concesionario, este
Gltimo tendréd un plazo de 10 (diez) dias para corregir Ios errores 1 omisiones que fundan el rechazo
0, en caso que los errores u omisiones no fueren subsanables, a juicio del inspector fiscal, el
Concesionario debera proceder a una nueva licitacin, sobre la base de los términos de referencia
y pautas de evaluacion ya aprobados. Dentro del plazo méximo de 90 (noventa) dias contados desde
el vencimiento del plazo del inspector fiscal para rechazar la adjudicacidn, sin que éste se haya
pronunciado, el Concesionario deberd acreditar al MOP la suscripcién del contrato con la empresa
seleccionada.

2.2.2  Tiempos de Respuesta

Los componentes informéticos provistos por el Concesionario para soportar la operacién del SIC-
NS deben garantizar a los usuarios del Sistema SIC-NS obtener un tiempo de respuesta menor o
igual a 3 (ires) segundos, para todas las operaciones de registro y consulta de datos y bajo cualquier
carga de trabajo. Estos tiempos deben cumplirse conectados al SIC-NS via WEB, desde las
instalaciones del inspector fiscal.

El inspector fiscal podré autorizar, a solicitud fundada del Concesionario, tiempos de respuesta
mayores para aquellas operaciones que se compongan de procesos de carga y/o cilculos intensivos.
Esos tiempos de respuesta deberan ser identificados por el Concesionario de manera especifica
para cada tipo de operacion.

El Concesionario debe incluir, dentro del sistema SIC-NS la instrumentacion necesaria para
registrar en forma centralizada los tiempos de respuesta efectivamente logrados. La aplicacién debe
proveer un médulo de reporte sobre los tiempos de interaccion. En este reporte se debe presentar,
por operacién, dentro de un periodo de tiempo dado:
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i.  El valor méximo de tiempo acordado para la operacion.
ii.  El tiempo real requerido por la operacion.
iii.  El tiempo promedio requerido para operaciones del mismo tipo.
iv.  El porcentaje de operaciones de cada tipo que superaron el tiempo maximo.
Se considera que la aplicacién cumple con lo requerido si, al menos, el 95,00% de las transacciones

mensuales cumplen con un tiempo de respuesta menor o igual a tres segundos. Este indicador de
rendimiento serd expresado en porcentaje con dos decimales y calculado a través de la siguiente

ecuacion:
TXO
TDR =——x100 4)
ITX
TDR 3 Porcentaje de las transacciones mensuales que cumplen con el tiempo de respuesta
exigido
TXO : Nimero de transacciones mensuales oportunas, es decir, con un tiempo de respuesta
menor o igual a 3 (tres) segundos
TTX : Nimero total de transacciones mensuales

En caso de incumplimiento de esta exigencia, la Sociedad Concesionaria debe presentar, dentro de
los primeros 5 (cinco) dias del mes siguiente al informado, un Informe de Correcciones a los
Tiempos de Respuesta que contenga un plan de mejoras que asegure su cumplimiento en el
siguiente periodo de medicion.

2.2.3 Pérdidas de Informacion

En casos de hecho fortuito o fuerza mayor, las pérdidas de informacion deben limitarse a aquella
que debi6 haber sido ingresada durante el periodo de indisponibilidad del sistema SIC-NS. Esto es,
el Concesionario estd obligado a almacenar en lugar seguro y mantener disponibles todos los datos
que le permitan la reconstruccion de la bitacora y base de datos a partir de una descripcion de su
estado en una fecha dada. Este respaldo debe ser realizado, al menos, diariamente.

2.24  Entrega de Informacion al MOP

La Sociedad Concesionaria debera entregar al inspector fiscal, dentro de los primeros 5 (cinco)
dias del mes siguiente al informado, un informe mensual denominado Informe de Disponibilidad
del SIC-NS, que debera contener los aspectos relevantes de la explotacion del Sistema SIC-NS del
mes anterior. Este informe debera detallar los eventos que hayan afectado el registro oportuno de
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empresa externa de monitoreo en que se acredite la disponibilidad medida del Sistema SIC-NS
durante el mes informado.

El Concesionaric deberd ademads, entregar trimestralmente, dentro de los primeros 5 (cinco) dias
del trimestre siguiente al informado, un respaldo de la base de datos del Sistema SIC-NS. Este
respaldo debe contener toda la informacién requerida para servir de linea de base a partir de 1a cual
se pudiere, si fuese necesario, reconstruir esta base de datos para continuar con la contabilizacién
y €l control de los Niveles de Servicio. Sin perjuicio de lo anterior y de manera adicional, el
Concesionario debera entregar el respaldo de la base de datos del Sistema SIC-NS cada vez que el
inspector fiscal lo solicite.

2.3 Acceso del MOP al SIC-NS

Sin perjuicio de las obligaciones explicitamente sefialadas en los articulos precedentes, el SIC-NS
deberd proveer al inspector fiscal de las funciones que le permitan realizar todas las consultas y
solicitar todos los reportes que sirvan a la tarea de fiscalizar la contabilizacién del Nivel de Servicio,
incluyendo los mecanismos de traza y auditoria del sistema. El SIC-NS deberd proveer funciones
de navegacifn, lectura y copia de la informacidn almacenada electrénicamente.

El SIC-NS debera proveer al MOP de un punto de acceso o interfaz que permita a una aplicacién
externa generar consultas, obtener reportes y, en general, obtener y utilizar los datos residentes en
el sistema, sin derecho a modificarla.

2.4 Inicio de la Operacion del SIC-NS

El Concesionario deberd hacer entrega formal al inspector fiscal de 1a documentacidn definitiva de
desarrollo del SIC-NS, asi como de la versi6én definitiva de la aplicacién, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 1.4 del presente anexo. El inspector fiscal dispondra de 30 (treinta) dias,
contados desde el dia de la entrega, para aprobar las especificaciones o formular observaciones al
contenido de éstas o a su forma. Las eventuales observaciones de contenido deberan ser resueltas,
esto es, el software deberd ser modificado y su documentacién rectificada antes de presentar
nuevamente la documentacion y la versién resultante al inspector fiscal. Las eventuales
observaciones de forma respecto de la documentacién deberin ser resueltas por el Concesionario
antes de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras.

El inspector fiscal no podra otorgar la autorizacién para iniciar Ia operacion del SIC-NS en régimen,
mientras no haya aprobado las especificaciones a que se refiere el parrafo anterior y no se haya
formado la conviccién de que el sistema funciona de acuerdo a ellas. A ese efecto, el Concesionario
debera proveer las condiciones y proponer un plan para realizar pruebas.

Las pruebas deberan realizarse por el acceso WEB via Internet, en presencia de ambas partes y
desde el lugar que el inspector fiscal indique, con el sistema funcionando en sus instalaciones
definitivas, durante un maximo de 10 (diez) dias habiles. Este plazo podra prorrogarse si se
detectare fallas o insuficiencias en el funcionamiento del sistema SIC-NS que, a juicio del inspector
fiscal, impidan iniciar la contabilizacién en régimen. En dicho caso, el Concesionario debera
solucionar las fallas o insuficiencias antes de que las partes reinicien el periodo de pruebas. La
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solucion de todas las fallas o insuficiencias serd condicion para la autorizacién de la puesta en
servicio provisoria de la totalidad de las obras.

Una vez terminadas las pruebas del Sistema SIC-NS en forma satisfactoria, el inspector fiscal
registrard en el Libro de Obras la autorizacién para iniciar la operacion del SIC-NS en marcha
blanca. Recién entonces podra iniciarse la marcha blanca del SIC-NS. El Concesionario iniciara el
servicio de dicho sistema ingresando todos los datos de apertura para la contabilizacion y el control,
siguiendo lo especificado en su documentacion. Esta marcha blanca, que concluira una vez que el
sistema complete un mes calendario de funcionamiento sin incidentes en su operacion, es uno de
los requisitos que el Concesionario debe cumplir para formular la solicitud de la puesta en servicio
provisoria de la totalidad de las obras. EIl MOP no podra acoger a tramite dicha solicitud sin que se
haya llevado a cabo exitosamente esta marcha blanca del sistema SIC-NS, lo que debera ser
acreditado mediante la correspondiente certificacion del inspector fiscal registrada en el Libro de
Obras.

Para evitar demoras innecesarias en la aprobacion de las especificaciones y en la autorizacion para
operar el SIC-NS y para facilitar la necesaria interaccion entre el desarrollador, el Concesionario y
el MOP, las partes se reunirdn con el desarrollador, al menos, una vez por semana desde el inicio
del contrato de desarrollo y hasta el inicio de la operacion del SIC-NS. A estas reuniones deberan
asistir representantes de las tres partes premunidos de poder de decision en las materias de que se
trate. El inspector fiscal podra analizar las especificaciones y someter a prueba las componentes
correspondientes a cada iteracion del desarrollo de la aplicacion, con vista a la dgil aprobacion de
la documentacion definitiva. De lo tratado y acordado en cada una de estas reuniones, el
Concesionario levantard una minuta que debera ser aprobada por el inspector fiscal.

25 Propiedad del SIC-NS

El SIC-NS, su cédigo fuente y su documentacion de desarrollo y explotacion, asi como la
informacion que alli sea almacenada, serdn de propiedad del MOP, debido a que es un bien afecto
a la concesion de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 15 de la Ley de Concesiones. El
Concesionario deberd registrar la aplicacién denominada Sistema Informético de Constatacion del
Nivel de Servicio version Ruta 68 (SIC-NS), sus programas fuente, su aplicativo, descripcion, su
documentacion de desarrollo y de explotacién y sus manuales, todos en sus tltimas versiones
operativas vigentes, en el Registro de Propiedad Intelectual a nombre del Ministerio de Obras
Publicas y acreditar dicho registro, mediante el respectivo certificado, como condicién para la
obtencion de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras. El antedicho proceso de
registro deberd realizarse a entero cargo y costo del Concesionario.

3 EXPLOTACION DEL SIC-NS

El Concesionario debera explotar el sistema SIC-NS en todo momento, desde el inicio de la marcha
blanca hasta el término de la concesion. De lo anteriormente referido se entenderd lo siguiente:

"4z, Mantenerlo disponible para las partes, a través de Internet y/o Intranet, de acuerdo a lo

?;previsto en el articulo 2.2.1 del presente anexo.
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ii.  Monitorear mediante una empresa externa dicha disponibilidad, acreditarla y registrar
automdéticamente en el SIC-NS los perfodos de indisponibilidad, todo ello, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 2.2.1 del presente anexo.

iii.  Asegurar tiempos de respuesta que no superen la tolerancia establecida en el articulo 2.2.2
del presente anexo.

iv.  Realizar el respaldo diario de la base de datos y reconstruir fielmente la base de datos, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 2.2.3 del presente anexo.

v.  Mantener en linea la informacion de contabilizaci6n del servicio de conectividad durante,
al menos, los dltimos 5 (cinco) afios.

vi. Entregar al MOP informes de disponibilidad del Sistema SIC-NS, respaldo de Ia base de
datos y copias de los documentos de ingreso de informaci6n provistos de firma electrénica
avanzada en la forma y en los plazos establecidos en el articulo 2.2.4 del presente anexo.

vii. Entregar los datos de registro en los formatos y frecuencia requeridos por el MOP a través
del Sistema SICE, o el sistema que lo reemplace para tales efectos.

viii. Entregar, cuando procedicre, el Informe de Correcciones a los Tiempos de Respuesta,
dentro del plazo establecido en el articulo 2.2.2 del presente anexo.

El Concesionario deberd mantener el sistema, esto es, realizar todas las acciones necesarias para
que éste opere de acuerdo a sus especificaciones. Si se detectare anomalias respecto a las
especificaciones o errores de especificacién que afecten la debida contabilizacién del Nivel de
Servicio de la Concesidn o dificulten o impidan 1a fiscalizacién, el Concesionario deberd corregir
dichas anomalias o errores y rectificar el estado de la Base de Datos en ¢l plazo miximo de 5
(cinco) dias, contados desde 1a fecha en que el inspector fiscal se lo instruya.

El Concesionario deberd entregar cada nueva versién del Sistema SIC-NS al inspector fiscal,
acompaifiada de la documentacién correspondiente, dentro de quinto dia de haber sido puesta en
servicio cualquier modificacion del software.

El Concesionario deberd actualizar tecnol6gicamente el sistema cada vez que sea necesario para
asegurar la continuidad del servicio del Sistema SIC-NS.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o plazos sefialados en el presente articulo hard
incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que, en cada caso se establezca segiin lo dispuesto
en el articulo 1.16.6.
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II. COMUNIQUESE la presente Resolucion a la Oficina de Partes de la Direccién General de

Concesiones de Obras Publicas y a los demds Servicios que correspondan.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

M.ARCEILA HERNANDEZ MEZA
Directora General de Concesiones

de Piblicas

MIRC
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